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INSTRUKCJA OBSEUGI PELLET

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
No. UE/2026/CLASSIC/10/1

Mize| podpisany, reprazeniujgcy nizej wymienionego producenta:

Prod t:
o - OTENNATIC

Smolec i Wronka Sp. Jawna

Adres: Andrychow ul. Krakowska 83c 34-120

ninigjszym deklaruje, e wyrdb:

Kociol grzeweczy z automatycznym zasypem paliwa

CLASSIC 10kW i

jest zgodny z postanowieniami nastepujacych rozporzadzen i dyrekiyw WE:
{facznie ze W&Z’_}'Efk:ﬂl‘ ch Zmianamu | Lupefrue g

Dyrektywa [MAD] Bezpieczenstwo maszyn 2006/42/WE

Dyrektywa Miskonapigciowa [LVD] 2014/35/UE, L
Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej [EMC] 2014/300UE,
Dyrektywa [RoHS 2] 2011/65/UE.

Dyrektywa Ecodesign 2000/125WE,

Rozporzadzenie Komisji (UE) 20151189

Rozporzadzenie Komisji (UE) 20151187

& 8 2’8 & B

Fonadto deklarowana jest zgodnosé produktu 2 nize] wymemnionymi normami zharmonizawanymi:

& PN-EN B0335-1:2012
Elskirpcrny spriel do ufytky domawego § podabneqo - Berpiecran i whthowania -- Coesd T Wiemagania agiing
« [ENB0335-2-102
Bezpiecaansivg wZqdien slewinacznich ola gospodarstme domowsego | podoboyoh zasiosowan = Copde 2102 Wymagana
SFCTRQOIT TodCTacs [HeCoW o S50 | ROMIW A8 paliwe: sfake
« PN-EM 60730-1:2016-10
Aufovmsdpcing regalalory slefirpemne - Cress T2 Wemagania ogiime
# PHN-EMIEC 80730-2-89:2015-06
Aufomatycrng requiatony alRkineeang -- Coedd 2-0 WWAANIE SZE2ee0 e (NWCESce CEImRowwch repulalortw femparaire

« PN-EN IS0 12100:2012

Bazmeczeizin maskyn — Opdlae rasady provekiowan -~ Ooera rpzyda ¢ soigsrame ayzypka
«  PHN-EN 303-5+441:2023-05
Kaffy grrewcns - Crgac & KoMy griescae fe galine algie 7 rgciem i Gu IPCEPT FRSFEN DETRA O Mecy narynaiey o 500 Al

Terminalogda, wymagania, banania | OFFRWaA

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym nanlesiono oznaczenie CE: 26

. ) e ﬂTﬂMﬁTIﬂ ;|
Potwierdzeniem niniejszej 120 And ka §
deklaracji jest oznakowanie ¢ 49 244
CE umieszczone na tabliczce Maleuaz Nronka - Wspalwrasnlt.lel
znamibnﬂwﬂl prﬁduhtu. s ﬂ-u:;‘c:;‘:l\:lrur;?ﬂ l\.uj-'ill'u?u||\'b-l:||||2|lli|'|:?|."-g‘:II
prradatowiok o]

Minlejszym odwiadczamy, 2e dokumentaca lechnicing oraz inne merbedne dokumenty seigzana z produlikcham, w tym
geklarac|a zgodnodcl CE, 53 przechowywana zgodnie = wymadganiami prammymi

Adres przechowywania dokumantacii
OTOMATIC Smiokec | Wranka Spj. , Krakowska B3C, 34120 Andrychow, POLAND

Ta deklaracja zgodnosci WE traci swolg wainosé jereli ww. kociel zostanie rmieniony, przebudewany lub bedzie
uzythowany nlezgednie z Instrukeja Obstugi.sMNiniejsza deklaracja musi byé przekazrana wraz z kotherm w przypadku
odstapienia wlasnosci innej osohbie,
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INSTRUKCJA OBSEUGI PELLET

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
No. UE/2025/CLASSIC/15/1

Nizej podpisany, reprezentujgcy nizej wymienionego producenta:

P OTEaNMATIC

Smolec i Wronka Sp. Jawna

Adres: Andrychow ul. Krakowska 83c 34-120

niniejszym deklaruje, Ze wyrob:

Kociot grzewczy z automatycznym zasypem paliwa

CLASSIC 15kW

jest zgodny z postanowieniami nastepujgcych rozporzadzen | dyrektyw WE:

(laczmle ze wazystkimi ich zrvanam! | uzupeinieniami)

Dyrektywa [MAD] Bezpieczenstwo maszyn 2006/42/WE,

Dyrektywa Miskonapieciowa [LVD] 2014/35/UE,

Dyrektywa Kompatybilnegel Elektromagnetycznej [EMC] 2014/30/UE,
Dyrektywa [RoHS 2] 2011/65/UE,

Dyrektywa Ecodesign 2009/125/WE,

Rozporzadzenie Komisji (UE) 20151188

Rozporzadzenie Komisji (UE) 20151187

Panadio deklarowana jest zgodnass preduktu 2 nize] wymisnionymi normanmi zharmanizowarymi:

+ PN-EM 60335-1:2012
Elekiryczny spvzel do uZyiky domewaga | podsbiege - Bezpiecransive ufytkawsnia — CZedd 10 Wymagania ogalne
« [EN 60235-2-102
Bozplaczesistwg urradzen sekiryoanych da gespodarstea domawego | pacatnych seslosowan — C2gss 2-102 Wymagana
srerapding dotyczace plactw do saun § kot na paiiwe sl
s PN-EN B0730-1:2016-10
Autammlpczne reguialvy aletlczne - Crpsd 1: Wymagania agdhne
« PN-EN IEC 60730-2-3:2019-06
AdomadycIng reguatony siekineene — Cogsd 3-8 Wimaganis srczegidows dodyezace crypakomch réguistanily amperafury
« PN-ENISO12100:2012
Bezpiecradsive maszyn - Ogdlne zasady prejaklonania - Ooena ryzyka | EmMNIESIans yryke
+ PN-EN 203-5+A1:2023-05
Koty grrowcze - Cradd 5: Kolly Jreeweaa na galwa SIae I rgciym | aWsmalyCanpT ZA8ypan palivg & mocy neminaliey ca 500 kW
- Torminalogia, wymagans, badana ( aZnakowane

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznaczenie CE: 25

' . i
Potwierdzeniem niniejszej i | .
deklaracji jest oznakowanie Ll 'W![ J {II'I?-'-? le {T "LUF'%
CE umieszczone na tabliczce Mateusz r&lti(a < Wspi sciciel

znamionowej produktu. e it l IC
preedsia TIC Smolec | Wronka 89}
Mateusz Wronka

it o
Ninigjszym éwiadczamy, 2e dokumantacja leehniczna oraz inne niezbedne dokumenty zwigzane 2 produklemygy 380 763 813
deklaracia zgodnosci CE, 54 przechowywane zgodnie 2 wymaganiami prawnymi.

Adras przachowywania dokumentaci:
OTOMATIC Smaokec | Wranka Spj. . Krakowska B3C, 34-120 Andrychdw, POLAND

Ta dekiaracja zgodnosci WE traci swola wainesé jezeli ww. kociol zostanie zmienlony, przebudowany lub bedzie
uiytkowany niezgodnie z Instrukcjg Obslugi. Niniejsza deklaracjs musi byé przekazana wraz z kottem w przypadku
odstapienia wiasnodel innej osobie.
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INSTRUKCJA OBSEUGI PELLET

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
No. UE/2025/CLASSIC/20/1

Mizej podpisany, reprezentujgey nlze] wymienionego producenta:

Producent: H*f;‘ - qATI C

Smolec i Wronka Sp. Jawna

Adres: Andrychdw ul, Krakowska 83¢ 34-120

ninigjszym deklaruje, ze wyrdb:

Kociol grzewczy z automatycznym zasypem paliwa

CLASSIC 20kW

jest zgodny z postanowieniami nastepujacych rozporzadzen | dyrektyw WE:

(lcznie ze wezystkimi ich zmianam | uzupeiienianm)

Dyrektywa [MAD] Bezpleczeristwo maszyn 2006/42/WE,

Dyrektywa Niskonapigelowa [LVD] 2014/35/UE,

Dyrektywa Kompatybllnesci Elektromagnetycznej [EMC] 2014/30/UE,
Dyrektywa [RoHS 2] 2011/85/UE,

Dyrektywa Ecodesign 2009/125/WE,

Rozporzadzenie Komisji (UE) 20151138

Rozporzadzenie Komisji (UE) 20151187

Panadin deklarowana jest zgodnasé predukiu 2 nize] wymisnionymi normami zharmanizowanymi:

s PMN-EN 60335-1:2012
Elakiryczny sperel do wiyiky domowaego (| podchnege - Bezpierzenaiwe uhylkawsnls — CZesd 1) Wymagmnia ogalre
« EN B0335-2-102
Bappiacratstvn wrgdred sekinoerpch dis gospodarsing domoweo | BIGoONYCH TREI0SOWENT - Czgss 2-102; Wymagania
srcregding dolyezgoa placow do saun | kolidw na palive slaw
e PN-EN 80T30-1:2016-10
Aldpmalytzne regulalory aleklrpczne — Copsc 1 Wymagania apding
« PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06
Autpmalyczng regulatory slekirpezne - Cegée 2-5; Wymaganie szczegdlows dolyozges croypiowyeh ragulatanty tamparatury
« PHN-ENISD12100:2012
Bezpieczedalve maszyn - Ogdine zasady prajakfowania - Ocena rpzyks | ZrUMRSTane ke
« PN-EM 303-5+A1:2023-05
Kofy grrowcze - Cradd 5 Kolly greeweze na paliva Siak 7 /peznym | AulemalyCZnym Z8Sypem psiwa & macy novmnaliey do SO0 R
- Termnaingia, wymagara, Aadania { aZnanowanie

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznaczenie CE: 25

Potwierdzeniem niniejsze] W + | [ )

deklaracji jest oznakowanie )(,[ i F gl | .

CE umieszczone na tabliczce Mateq}ﬁi '-)llnrréi‘-ll:a'- '}Fsp u}sciciel
znamionowej produktu. {naristic.] fimbaje yypmsberimas e fqeag

e vt e I TOMATIC

OTOMATIC Smalec | Wronka .|

Wronks
Miniajszym adwiadczamy, 2e dokumantadja techniczna oraz inme niez pedne dokumenty zwigzane z produktem,
Heklaracia zgodnosd CE, s preechowywans zgodnie 2 wymaganiami prawnymi. tel. 580 783 813

Adres przechowywania dokumerntacii:
OTOMATIC Smalec i Wianka Sp.j. . Krakowska B3C, 34-120 Andrychdw, POLAND

Ta deklaracja zgodnodci WE traci swoja wainosé jeseli ww. kociol zestanie zmieniony, przebudowany lub bedzie
wiytkowany niezgodnie z Instrukcja Obshagi. Ninlejsza deklaracja musi byé przekazana wraz z kotlem w przypadkii
odstapienia wiasnedel innej osobie.
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INSTRUKCJA OBSEUGI PELLET

NAZWA | ADRES DOSTAWCY KOTtA

OTOMATIC Smolec i Wronka Sp.j.
Krakowska 83C, 34-120 Andrychow, POLAND

OGRZEWANIA POMIESZCZEN

MODEL CLASSIC 10kW
KLASA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ A+
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA 10 kw
WSPOLCZYNNIK EFEKTYWNOSCI 6
ENERGETYCZNEJ [EEI]

SEZONOWA EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA 80%

SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI PRZY
MONTAZU, INSTALACJI LUB KONSERWACJI
URZADZENIA

Kazdorazowo przed montazem, instalacjg, konserwacja lub uruchomieniem kotta nalezy
doktadnie zapoznad sie z instrukcjg obstugi i montazu, a wszelkie czynnosci wykonywac zgodnie
z zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji techniczne;j.

Instalacje urzadzenia moga przeprowadzac wytacznie osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z wymogami prawnymi oraz zaleceniami producenta.

Pomieszczenie, w ktérym zamontowany bedzie kociot, musi spetnia¢ normy prawne i techniczne
dotyczace pomieszczen kottowni, w tym odpowiednia wentylacje oraz przestrzer umozliwiajaca
bezpieczne uzytkowanie i serwis urzadzenia.

Przytaczenie kotta do instalacji elektrycznej moze by¢ wykonane wytacznie przez osobe
posiadajaca odpowiednie uprawnienia elektryczne, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Obstugi kotta moga dokonywac wytacznie osoby doroste, ktdre zostaty przeszkolone w zakresie
jego uzytkowania. Podczas obstugi nalezy zachowac szczegdlna ostroznosg, aby uniknac
sytuacji stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub mienia.

Do zasilania kotta nalezy stosowac wytacznie paliwo wskazane w instrukgji obstugi, zgodnie z
zaleceniami producenta. Uzycie innego rodzaju paliwa moze prowadzi¢ do uszkodzenia
urzadzenia oraz zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw.

Prawidtowa instalacja kominowa jest niezbedna dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej
eksploatacji kotta. Instalacja kominowa musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami
orazinstrukcja producenta.

Czyszczenie i konserwacja kotta powinny by¢ wykonywane regularnie, zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukgcji obstugi. Czynnosci te nalezy przeprowadzac wytacznie przy wytaczonymii
ostudzonym urzadzeniu.

Wszelkie modyfikacje urzadzenia lub jego instalacji sa zabronione, o ile nie zostaty one wyraznie
zatwierdzone przez producenta. Samowolne zmiany moga prowadzi¢ do utraty gwarangjii
stworzenia zagrozenia bezpieczenstwa.

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad moze prowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji, uszkodzenia
urzadzenia, utraty gwarancji oraz zagrozenia zdrowia i zycia uzytkownikéw.
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INSTRUKCJA OBSEUGI PELLET

NAZWA | ADRES DOSTAWCY KOTtA

OTOMATIC Smolec i Wronka Sp.j.
Krakowska 83C, 34-120 Andrychow, POLAND

OGRZEWANIA POMIESZCZEN

MODEL CLASSIC 15kW
KLASA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ A+
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA 15 kW
WSPOLCZYNNIK EFEKTYWNOSCI 17
ENERGETYCZNEJ [EEI]

SEZONOWA EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA 80%

SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI PRZY
MONTAZU, INSTALACJI LUB KONSERWACJI
URZADZENIA

Kazdorazowo przed montazem, instalacjg, konserwacja lub uruchomieniem kotta nalezy
doktadnie zapoznad sie z instrukcjg obstugi i montazu, a wszelkie czynnosci wykonywac zgodnie
z zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji techniczne;j.

Instalacje urzadzenia moga przeprowadzac wytacznie osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z wymogami prawnymi oraz zaleceniami producenta.

Pomieszczenie, w ktérym zamontowany bedzie kociot, musi spetnia¢ normy prawne i techniczne
dotyczace pomieszczen kottowni, w tym odpowiednia wentylacje oraz przestrzer umozliwiajaca
bezpieczne uzytkowanie i serwis urzadzenia.

Przytaczenie kotta do instalacji elektrycznej moze by¢ wykonane wytacznie przez osobe
posiadajaca odpowiednie uprawnienia elektryczne, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Obstugi kotta moga dokonywac wytacznie osoby doroste, ktdre zostaty przeszkolone w zakresie
jego uzytkowania. Podczas obstugi nalezy zachowac szczegdlna ostroznosg, aby uniknac
sytuacji stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub mienia.

Do zasilania kotta nalezy stosowac wytacznie paliwo wskazane w instrukgji obstugi, zgodnie z
zaleceniami producenta. Uzycie innego rodzaju paliwa moze prowadzi¢ do uszkodzenia
urzadzenia oraz zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw.

Prawidtowa instalacja kominowa jest niezbedna dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej
eksploatacji kotta. Instalacja kominowa musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami
orazinstrukcja producenta.

Czyszczenie i konserwacja kotta powinny by¢ wykonywane regularnie, zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukgcji obstugi. Czynnosci te nalezy przeprowadzac wytacznie przy wytaczonymii
ostudzonym urzadzeniu.

Wszelkie modyfikacje urzadzenia lub jego instalacji sa zabronione, o ile nie zostaty one wyraznie
zatwierdzone przez producenta. Samowolne zmiany moga prowadzi¢ do utraty gwarangjii
stworzenia zagrozenia bezpieczenstwa.

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad moze prowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji, uszkodzenia
urzadzenia, utraty gwarancji oraz zagrozenia zdrowia i zycia uzytkownikéw.
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INSTRUKCJA OBSEUGI PELLET

OTOMATIC Smolec i Wronka Sp.j.
Krakowska 83C, 34-120 Andrychow, POLAND

NAZWA | ADRES DOSTAWCY KOTLA

MODEL CLASSIC 20kW
KLASA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ A+
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA 20 kW
WSPOLCZYNNIK EFEKTYWNOSCI 17
ENERGETYCZNEJ [EEI]

SEZONOWA EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA 80%

OGRZEWANIA POMIESZCZEN

Kazdorazowo przed montazem, instalacjg, konserwacja lub uruchomieniem kotta nalezy
doktadnie zapoznad sie z instrukcjg obstugi i montazu, a wszelkie czynnosci wykonywac zgodnie
z zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji techniczne;j.

Instalacje urzadzenia moga przeprowadzac wytacznie osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z wymogami prawnymi oraz zaleceniami producenta.

Pomieszczenie, w ktérym zamontowany bedzie kociot, musi spetnia¢ normy prawne i techniczne
dotyczace pomieszczen kottowni, w tym odpowiednia wentylacje oraz przestrzer umozliwiajaca
bezpieczne uzytkowanie i serwis urzadzenia.

Przytaczenie kotta do instalacji elektrycznej moze by¢ wykonane wytacznie przez osobe
posiadajaca odpowiednie uprawnienia elektryczne, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Obstugi kotta moga dokonywac wytacznie osoby doroste, ktdre zostaty przeszkolone w zakresie
jego uzytkowania. Podczas obstugi nalezy zachowac szczegdlna ostroznosg, aby uniknac

SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI PRZY sytuacji stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub mienia.

MONTAZU, INSTALACJI LUB KONSERWACJI

Do zasilania kotta nalezy stosowac wytacznie paliwo wskazane w instrukgji obstugi, zgodnie z
URZADZENIA

zaleceniami producenta. Uzycie innego rodzaju paliwa moze prowadzi¢ do uszkodzenia
urzadzenia oraz zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw.

Prawidtowa instalacja kominowa jest niezbedna dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej
eksploatacji kotta. Instalacja kominowa musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami
orazinstrukcja producenta.

Czyszczenie i konserwacja kotta powinny by¢ wykonywane regularnie, zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukgcji obstugi. Czynnosci te nalezy przeprowadzac wytacznie przy wytaczonym
i ostudzonym urzadzeniu.

Wszelkie modyfikacje urzadzenia lub jego instalacji sa zabronione, o ile nie zostaty one wyraznie
zatwierdzone przez producenta. Samowolne zmiany moga prowadzi¢ do utraty gwarangjii
stworzenia zagrozenia bezpieczenstwa.

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad moze prowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji, uszkodzenia
urzadzenia, utraty gwarancji oraz zagrozenia zdrowia i zycia uzytkownikéw.
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INSTRUKCJA OBSEUGI PELLET

IDENTYFIKATOR MODELU CLASSIC10kW

SPOSOB PODAWANIA PALIWA AUTOMATYCZNE PODAWANIE PALIWA,
KOCIOt KONDENSACYJNY NIE

KOCIOt KOGENERACYJNY NA PALIWO STALE NIE

KOCIOt WIELOFUNKCYJNY

Polana, wilgotnos¢ £ 25 %

Zrebki, wilgotnos¢ 15-35 % NIE NIE
Zrebki, wilgotnosc > 35 % NIE NIE
Drewno prasowane w postaci peletéw lub brykietow TAK NIE 80 19 137 329 163
Trociny, wilgotnos$¢ €50 % NIE NIE
Inna biomasa drzewna NIE NIE
Biomasa niedrzewna NIE NIE
Wegiel kamienny NIE NIE
Wegiel brunatny (w tym brykiety) NIE NIE
Koks NIE NIE
Antracyt NIE NIE
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE NIE
Inne paliwo kopalne NIE NIE
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i paliwa kopalnego NIE NIE
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE NIE

przy znamionowej mocy cieplnej Pn 10,68 kw przy znamionowej mocy cieplnegj ﬂn 83,83 %
odpowiednio przy [30% / 50%] znamionowej p 316 KW odpowiednio przy [30 %/ 50 %] znamionowej 1 8273 o
mocy cieplnej P ' mocy cieplnej p ' °
przy znamionowej mocy cieplnej elmax 0,015 kw
odpowiednio przy [30 %/ 50 %] znamionowej
powiednio przy [30%/ 50 %] 71 el oo kw
mocy cieplnej min
przy znamionowej mocy cieplnej ne,n - -
urzadzen wtérnych do redukcji emisji, w stosownych nd W
przypadkach o
w trybie czuwania P sB 0,003 kw
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IDENTYFIKATOR MODELU CLASSIC15kW

SPOSOB PODAWANIA PALIWA AUTOMATYCZNE PODAWANIE PALIWA,
KOCIOt KONDENSACYJNY NIE

KOCIOt KOGENERACYJNY NA PALIWO STALE NIE

KOCIOt WIELOFUNKCYJNY

Polana, wilgotnos¢ £ 25 %

Zrebki, wilgotnos¢ 15-35 % NIE NIE
Zrebki, wilgotnosc > 35 % NIE NIE
Drewno prasowane w postaci peletéw lub brykietow TAK NIE 80 18 1 327 106
Trociny, wilgotnos$¢ €50 % NIE NIE
Inna biomasa drzewna NIE NIE
Biomasa niedrzewna NIE NIE
Wegiel kamienny NIE NIE
Wegiel brunatny (w tym brykiety) NIE NIE
Koks NIE NIE
Antracyt NIE NIE
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE NIE
Inne paliwo kopalne NIE NIE
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i paliwa kopalnego NIE NIE
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE NIE

przy znamionowej mocy cieplnej Pn 15,89 kw przy znamionowej mocy cieplnegj ﬂn 84,30 %
odpowiednio przy [30% / 50%] znamionowej p 479 KW odpowiednio przy [30 %/ 50 %] znamionowej 1 8310 o
mocy cieplnej P ' mocy cieplnej p ' °
przy znamionowej mocy cieplnej elmax 0,019 kw
odpowiednio przy [30 %/ 50 %] znamionowej
powiednio przy [30%/ 50 %] 71 el oo kw
mocy cieplnej min
przy znamionowej mocy cieplnej ne,n - -
urzadzen wtérnych do redukcji emisji, w stosownych nd W
przypadkach o
w trybie czuwania P sB 0,0033 kw
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IDENTYFIKATOR MODELU CLASSIC 20kw

SPOSOB PODAWANIA PALIWA AUTOMATYCZNE PODAWANIE PALIWA,
KOCIOt KONDENSACYJNY NIE

KOCIOt KOGENERACYJNY NA PALIWO STALE NIE

KOCIOt WIELOFUNKCYJNY

Polana, wilgotnos¢ £ 25 %

Zrebki, wilgotnos¢ 15-35 % NIE NIE
Zrebki, wilgotnosc > 35 % NIE NIE
Drewno prasowane w postaci peletéw lub brykietow TAK NIE 80 19 1 357 122
Trociny, wilgotnos$¢ €50 % NIE NIE
Inna biomasa drzewna NIE NIE
Biomasa niedrzewna NIE NIE
Wegiel kamienny NIE NIE
Wegiel brunatny (w tym brykiety) NIE NIE
Koks NIE NIE
Antracyt NIE NIE
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE NIE
Inne paliwo kopalne NIE NIE
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i paliwa kopalnego NIE NIE
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE NIE

przy znamionowej mocy cieplnej p 21,27 kw przy znamionowej mocy cieplnegj n 8417 %
n n
odpowiednio przy [30% / 50%] znamionowej odpowiednio przy [30 %/ 50 %] znamionowej
powiednio przy [30%/ 50%] j P, |ses oW powiednio przy [30 %/ 50 %] ) n 8295 %
mocy cieplnej mocy cieplnej p
przy znamionowej mocy cieplnej elmax 0,021 kw
odpowiednio przy [30 %/ 50 %] znamionowej
p : .D y [30 %/ 50 %] ] el 00T KW
mocy cieplnej min
przy znamionowej mocy cieplnej ne,n - -
urzadzen wtérnych do redukcji emisji, w stosownych nd W
przypadkach o
w trybie czuwania P sB 0,0033 kw
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1. Wstep

Dziekujemy za wybdr naszego kotta! Cieszymy sie, ze obdarzyli nas Panstwo zaufaniem.
Nasz produkt zostat zaprojektowany z mysla o wysokiej efektywnosci, tatwosci obstugi
oraz dbatosci o Srodowisko. Kociot spetnia rygorystyczne normy 5 klasy oraz wymagania
dyrektywy Ecodesign, co gwarantuje jego energooszczednosc i minimalna emisje
zanieczyszczen. Wybierajac nasze rozwigzanie, przyczyniaj sie Panstwo do ochrony
srodowiska i korzystaja z nowoczesnej, ekologicznej technologii ogrzewania.

Kociot pelletowy serii OTOMATIC PELLET przeznaczony jest do efektywnego i
ekologicznego ogrzewania matychi srednich budynkdéw, takich jak domy jednorodzinne,
niewielkie obiekty ustugowe czy warsztaty. Jego zadaniem jest zapewnienie komfortu
cieplnego poprzez spalanie pelletu - odnawialnego paliwa o wysokiej wydajnosci
energetycznej. Jest to rozwigzanie idealne dla 0séb poszukujacych ekonomicznego,
ekologicznego i niezawodnego systemu ogrzewania.

Aby zapewnic¢ prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie urzadzenia, przed
przystapieniem do instalacji i eksploatacji prosimy o doktadne zapoznanie sie z niniejsza
instrukcja.

lln@u Przed instalacja:

e Upewnij sig, ze produkt nie zostat uszkodzony podczas transportu i sprawdz
kompletnosc jego elementow.

e Zweryfikuj, czy pomieszczenie kottowni, instalacja kominowa oraz centralnego
ogrzewania (CO) jest odpowiednio przygotowana i spetnia wymagania zawarte w
niniejszej instrukcji oraz odpowiednich przepiséw i norm obowiazujacych w kraju
przeznaczenia kotta.

Kociot na pellet jest urzadzeniem grzewczym, ktorego prawidtowa praca zalezy nie
tylko od samego urzadzenia, ale rowniez od poprawnego montazu, parametrow instalacji
hydraulicznej, warunkéw kominowych, wentylacji, jakosci paliwa, ustawien sterownika oraz
regularnej konserwacji. Prosimy o stosowanie sie do wszystkich wskazéwek i zalecen
Producenta zawartych w niniejszej Instrukcji Obstugi, aby korzystanie z kotta byto
bezpieczne, efektywne i bezproblemowe.

Producent, majac na uwadze postep technologiczny i rozwdj produktu, zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian konstrukcyjnych, materiatowych i technologicznych w urzadzeniu przy
zachowaniu jego podstawowego typu oraz parametrow funkcjonalnych. W zwiazku z tym niektoére
elementy kotta moga réznic sie nieznacznie od przedstawionych w niniejszej instrukgcji. Niezmienna
pozostaje zasada dziatania urzadzenia oraz jego przeznaczenie.
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Budowa i wyposazenie kotta
Kociot CLASSIC to urzadzenie grzewcze zaprojektowane z mysla o efektywnosci
energetycznej, ekologii oraz wygodzie uzytkowania. Jest to kociot zintegrowany, w ktérym
w jednej obudowie mieszcza sie dwa kluczowe uktady funkcjonalne i konstrukcyjne: korpus

2.

kotta oraz zasobnik z uktadem podawania paliwa.

Budowe kotta zilustrowano na ponizszym schemacie:

TYP CLASSIC 10kW:

|
I
"

T
¥

:
| i

W

1- Klapa zasobnika; 2 - sterawnik elektraniczry, 3 - drawi frontowe; 4 - stopki regulujace; 5 - abudowa tylna, 6 - przytace powratny,
7 = prayigcz zasilajgoy: 813 = maskownica boczna; 9 - maskownica tylna; 10 = kanat spalinowy: 1112 = modut pravigozeniowy sterownika
s - drzwi komory paleniska; 15 - maskownica ukiadu odprowadzenia spalin: 16 - drzwi komary wymiennika ciepta;
17 - wentylator wyclggowy; 18 - czerpnia powietrza; 19 - zapalarka; 20 - uklad motoreduktora ze slimaklem
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TYP CLASSIC 15/20kW:
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1- Klapa zasobnika; 2 - sterownik elektroniczry, 3 - drowi frontowe; 4 - stopki regulujgce: 5 - obudowa tylna, & - preybacz powratny,
7 - przyiacz zasilajgoy; 8113 - maskownica boczna; 9 - maskownica tyina; 10 - kanat spalinowy: 11112 - modut prayviczeniowy sterownika;
W - drzwi komory paleniska; 15 - maskawnica ukkadu odprowadzenia spalin; 16 - drzwi komaory wymiennika ciepta;
17 - wentylator wyclgoowy, 18 - czerpnia powietrza; 19 - zapalarka; 20 - uklad motoreduktora 2e slimakiem.
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Korpus kotta

Korpus kotta petni kluczowa role w zapewnieniu odpowiedniego przebiegu procesow
spalania oraz efektywnego przekazywania ciepta do instalacji grzewczej. Jest to gtéwna
konstrukcja urzadzenia, ktéra obejmuje wszystkie wewnetrzne komponenty, takie jak
komora spalania, wymiennik ciepta oraz uktad odprowadzenia spalin.

Dzieki optymalnemu rozmieszczeniu drzwiczek, klap oraz rewizji konstrukcja kotta
umozliwia wygodny dostep do kluczowych elementow, takich jak komora palnika, komora
popielnika oraz do wymiennik ciepta pozwalajac na komfortowa eksploatacje oraz tatwa
konserwacje, czyszczenie i serwisowanie urzadzenia.

Zastosowana izolacja termiczna minimalizuje straty ciepta do otoczenia oraz chroni
uzytkownika przed nadmiernym nagrzewaniem sie obudowy.

Elementy sktadowe korpusu kotta:

Komora spalania z palnikiem — odpowiada za proces spalania paliwa.

Komora popielnika — umiejscowiona pod palnikiem, wyposazona w popielnik do
zbierania popiotu.

Wymiennik ciepta - zapewnia efektywne przenoszenie ciepta do instalacji grzewczej.
Uktad odprowadzenia spalin — umozliwia sprawne usuwanie produktow spalania.

Zasobnik z ukiadem podawania paliwa

Zasobnik paliwa to integralny element kotta CLASSIC. Umozliwia przechowywanie oraz
automatyczne podawanie paliwa do komory spalania. Zostat wbudowany w obudowe
urzadzenia. Taka konstrukcja pozwala na zachowanie kompaktowych wymiaréw kotta, co
utatwia jego montaz nawet w niewielkich kottowniach.

Pellet tadowany jest do zasobnika przez klape umiejscowiona w gornej czesci urzadzenia.
Nastepnie, dzieki sile grawitacji, opada do przektadni slimakowej, ktora odpowiada za
dozowanie odpowiedniej dawki paliwa do palnika w komorze spalania.

Brak skomplikowanych elementow elektronicznych oraz minimalna liczba ruchomych czesci
sprawiajg, ze uktad jest odporny na uszkodzenia i zuzycie, co bezposrednio wptywa na
obnizenie kosztow eksploatacyjnych oraz zapewnia prostote dziatania, niezawodnos¢ oraz
minimum awarii.

W
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Komora spalania z palnikiem i popielnikiem

Komora spalania to miejsce, w ktérym dochodzi do spalania pelletu, w wyniku czego
powstaje ciepto przekazywane do wymiennika ciepta. Wyposazona jest w palnik wykonany
z zaroodpornej stali, gwarantujacej jego trwatosc podczas pracy w wysokich
temperaturach.

Palnik zaprojektowano w taki sposob, aby zapewni¢ optymalny przeptyw powietrza, co
wptywa na efektywne spalanie paliwa oraz minimalizacje emisji spalin. Prosta konstrukcja
palnika przektada sie na jego tatwa konserwacje i dtuzsza zywotnosc, a takze minimalizuje
ryzyko awarii.

Tuz pod komora spalania znajduje sie popielnik, dzieki ktéremu tatwo mozna usunac popiot
powstaty podczas procesow spalania.

Wymiennik ciepta

Wymiennik ciepta odpowiada za przekazywanie energii cieplnej powstatej podczas spalania
pelletu do instalacji grzewczej. Wymiennik zostat zaprojektowany w ten sposob, aby
ptomien powstaty podczas spalania pelletu rozbijat sie o wktad ceramiczny zainstalowany
na czesci potkowej wymiennika poprawiajac rozktad temperatury oraz wspomagajac
dopalanie spalin. Ciepto najpierw trafia na wewnetrzne sciany wymiennika, gdzie jest
efektywnie odbierane. Nastepnie spaliny przeptywaja przez segment rurowy, gdzie
dochodzi do ich recyrkulacji - ciepte spaliny wracajac w kierunku komory odprowadzenia
spalin znajdujacej sie w dolnej czesci korpusu ponownie oddaja ciepto poprawiajac
skutecznosc¢ wymiennika.

Dzieki odpowiedniemu rozmieszczeniu powierzchni wymiany ciepta, spaliny maja
wydtuzona droge przeptywu, co pozwala na maksymalne wykorzystanie energii zawartej w
spalinach. Prosta budowa wymiennika utatwia rowniez jego czyszczenie i konserwacje.

Ukiad odprowadzenia spalin

Uktad odprowadzenia spalin znajduje sie ponizej wymiennika ciepta. Na jego wylocie
zamontowany zostat wentylator wyciggowy, ktory podtaczony do uktadu kominowego
zapewnia odprowadzenie spalin na zewnatrz budynku. Kociot pracuje na podcisnieniu w
komorze spalania.

Praca kotta zarzadza sterownik zainstalowany na frontowej obudowie. Modut
przytaczeniowy sterownika zostat umiejscowiony pod zasobnikiem. Dostep do niego
zapewniaja liczne maskownice.
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Wyposazenie kotta:

OTOMATIC

Element wyposazenia

llos¢

Instrukcja obstugi kotta

Instrukcja obstugi sterownika elektronicznego

Karta gwarancyjna

Sterownik elektroniczny (panel sterujacy) wraz z okablowaniemi
modutem przytaczeniowym

Wentylator wyciagowy z wbudowanym czujnikiem obrotéw

Palnik wraz z zapalarka

Zasobnik wraz z podajnikiem slimakowym i motoreduktorem

Popielnik na popiot

Akcesoria do czyszczenia kotta

Zabezpieczenie przed przegrzaniem kotta - niezalezny termostat z
kapilarg (STB)

Czujnik temperatury ptaszcza kotta

Czujnik temperatury spalin

Czujnik temperatury podajnika

Informacje dodatkowe:

Wymieniona powyzej dokumentacja (instrukcje obstugi, karta gwarancyjna)

powinna znajdowac sie w komorze paleniska lub zasobniku kotta.

Wszystkie wymienione wyzej elementy sterowania oraz czujniki zostaty fabrycznie

zamontowane na kotle.

W przypadku braku ktéregokolwiek z wymienionych elementéw wyposazenia, prosimy o
natychmiastowy kontakt ze sprzedawca.

16
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3. Podstawowe wymiary i typy przytaczy

L
GwW1
GWT
Gw1

K
70
70
70

J
678
810
ou0

|
200
220
260

H
a5
a5
a5

G
190
190
190

F
a5
a5
a5

E
80
80
80

D
781
820
930

C
873
TLs

1500 | 1200

B
Too
50

X
A

59U

594

665

TYP

Classic 10kW

Classic 15kW
Classic 20kW
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4. Parametry kotta
Parametr jm. Classic10 kW Classic 15 kW Classic 20 kW
Znamionowa moc cieplna kW 10 15 20
Zakres mocy kotta kW 3-10 4.5-15 6-20
Paliwo podstawowe - klasa - drewno prasowane w postaci pelletu - klasa Al
Zuzycie paliwa | dla mocy nominalnej * kg/h 2,215 34 Ly
Powierzchnia grzewcza wymiennika m2 1 16 215
Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze bar 15
Minimalny wymagany ciag spalin [dla nominalnej mocy cieplinej] Pa 1 i 4
Regulacja temperatury wymiennika st.C. 55-80
Temperatura wody na zasilaniu st.C. max.. 80
Temperatura wody na powrocie st.C. min.: 55
Pojemnos¢ zasobnika na pellet | 100 220 275
Wymiary otworu zasypowego podajnika mm 550x275 550 x 327 615x315
Pojemnosc wodna | 4o 60 80
Temperatura spalin na wylocie dla mocy nominalnej st.C. 77 n7 103
Temperatura spalin na wylocie dla mocy minimalnej st.C. 50 51 63
Strumien masy spalin dla mocy nominalnej ka/h 73 125 15
Strumien masy spalin dla mocy minimalnej kg/h 29 Ly 57
Wysokos¢ mm 1130 1450 1530
Szerokos¢ mm 594 594 665
Gtebokosc mm 761 930 950
Masa kg 170 245 290
Wymiary czopucha D/mm 80
Srednica przytacza zasilania i powrotu in ik
Srednica spustu wody in e
Zasilanie elektryczne V/Hz/A 230/50/1,57
Zuzycie energii elektrycznej - maksymalne w 3621 3621 3621
Zuzycie energii elektrycznej - dla mocy nominalne;j w 19 19 21
Zuzycie energii elektrycznej - w trybie czuwania w 33 33 33
Sprawnosc¢ cieplna kotta [dla mocy nominalnej] % 90,86 9137 91,23
Poziom hatasu dB <75db
Klasa efektywnosci energetycznej - A+
Klasa kotta wg PN-EN 303-5:2023+A1 - 5
Spetnienie wymagan Dyrektywy Ecodesign 2009/125/WE - Spetnia
Typ kotta - Niekondensacyjny

* Zuzycie paliwa dla pelletu o wartosci opatowej 18 694 kJ/kg

18
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5. Parametry paliwa

Kociot CLASSIC zostat zaprojektowany do wspotpracy z paliwem peletowym klasy Al,
zgodnie z norma PN-EN 303-5:2021. Paliwa tego typu charakteryzuja sie wysoka jakoscia i
zapewniaja efektywne oraz ekologiczne spalanie, co jest niezbedne dla optymalnego
dziatania kotta.

Parametry pelletu ki. AT:

Wilgotnosé: maksymalnie 10%
Wartosé opatowa: 16,5 - 19 MJ/kg
Zawartosc popiotu: maksymalnie 0,7%
Srednica peletu: 6 £ 1mm

Diugosé peletu: 315mm<L< 40 mm
Ciezar wiasciwy (gestosc): > 600 kg/m3
Liczba ciat obcych: maksymalnie 0,05%

Rekomendujemy wybodr pelletu oznaczonego certyfikatami jakosci, takimi jak ENpluslub
DINplus (przyktadowe znaki certyfikacyjne), ktére potwierdzaja jego wysokie standardy.
Pellet o takim oznaczeniu cechuje sie odpowiednia wilgotnoscig, niska zawartoscia popiotu
oraz brakiem zanieczyszczenh mechanicznych, co zapewnia efektywne spalanie,
niezawodnosSc¢ kotta oraz jego dtuzsza zywotnosé. Certyfikowane paliwo to bezpieczny
wybor dla kazdego uzytkownika.

Producent nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia ani niewtasciwe dziatanie kotta
spowodowane uzywaniem niewtasciwego paliwa.

Pellet nalezy przechowywac w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu,
zabezpieczonym przed wilgocia i opadami atmosferycznymi. Nie nalezy stosowac pelletu
zawilgoconego lub zanieczyszczonego, gdyz moze to prowadzic¢ do nieprawidtowej pracy
kotta i uszkodzenia urzadzenia. W miejscu sktadowania paliwa nalezy zachowac zasady
ochrony przeciwpozarowej oraz unikac uzywania otwartego ognia i Zrodet zaptonu.

UWAGA! Wszelkie modyfikacje kotta majace na celu umozliwienie stosowania innego rodzaju
paliwa sa niedozwolone i moga prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia, utraty gwarancji oraz
stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa uzytkownika.

Zbyt duza wilgotnosc pelletu moze powodowac problemy z jego rozpaleniem oraz
by¢ przyczyna nieprawidtowej pracy podajnika.
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6. Sterownik - podstawowe informacje

Regulator temperatury Lider Pellets to zaawansowane urzadzenie sterujace przeznaczone do
zarzadzania praca kotta centralnego ogrzewania z palnikiem na pellet. Oferuje on precyzyjna
regulacje temperatury kotta oraz zarzadzanie wieloma elementamiinstalacji grzewczej.

Podstawowe funkcjonalnosci:

e Regulacja temperatury kotta w oparciu o ustawienia reczne, harmonogramy czasowe lub
regulacje pogodowa z wykorzystaniem krzywych grzewczych.

e Automatyczna kontrola mocy kotta (PID), zapewniajaca optymalna wydajnos¢ oraz
zmniejszenie zuzycia paliwa,
Regulacje mocy kotta, umozliwiajac dostosowanie mocowe do zapotrzebowania budynku,
Korekcje parametréw pracy palnika, umozliwiajac dostosowanie parametréow pracy palnika
do kalorycznosci opatu i warunkow kominowych (korekcja pracy wentylatora),

e Obstuga cieptej wody uzytkowej (CWU), w tym cyrkulacji, programowania tygodniowego
oraz funkcji dezynfekcji bakterii Legionella.

e Sterowanie do czterech pomp o réznych funkcjach, takich jak cyrkulacyjna CO, pompa
kottowa, tadujaca CWU, przewatowa CWU

o Mozliwos€ sterowania jednym lub kilkoma obwodami grzewczymi z wykorzystaniem
zaworow mieszajacych (troj- i cztero drogowych) + sterowanie pompa zaworu

e Zdalne sterowanie za pomoca modutu Roomster lub sterownika zwierno-rozwiernego.

Osprzet obstugiwany przez regulator:

e Czujniki temperatury (kotta, spalin, CWU, podajnika, czujnik temperatury zewnetrznej, czujnik
zasilania i powrotu).
Palnik na pellet, wentylator wyciggowy, podajnik paliwa.
Moduty dodatkowe do obstugi zaworéw mieszajacych.

e Pompy obiegowe, zaréwno centralnego ogrzewania, jak i CWU.

Regulator umozliwia takze szczegdtowa konfiguracje i monitorowanie parametrow pracy kotta,
takich jak zuzycie paliwa, moc wentylatora czy optymalizacja spalania. W razie potrzeby mozna
dostosowac jego dziatanie do specyficznych warunkdw instalacji lub preferencji uzytkownika.

Szczegotowy opis zasady dziatania, funkcjonalnosci, schemat podtaczen oraz dostepne tryby
pracy regulatora zostaty zawarte w instrukcji obstugi sterownika. Instrukcja sterownika jest
dotaczona do kotta i powinna by¢ doktadnie przeczytana przed rozpoczeciem uzytkowania
urzadzenia.

Za odpowiednie ustawienie parametréw pracy kotta na sterowniku odpowiada instalator lub
serwisant urzadzenia, ktéry przeprowadza konfiguracje zgodnie z wymaganiami instalacji grzewczej.
Producent kotta nie ponosi odpowiedzialnosci za wady ani usterki wynikajace z niewtasciwie
ustawionych parametréw pracy urzadzenia.
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Schemat podtaczen urzadzen kotta i osprzetu kottowni do modutu sterujacego.

S1- czujnik temperatury ptaszcza kotta
(montowany w kapilarze wymiennika)

S2 - czujnik temperatury podajnika
(montowany na zsypie podajnika)

S3 - czujnik temperatury zasobnika CWU

Sk - czujnik temperatury zewnetrznej (pogodowy)

S5 - czujnik temperatury zasilania obwodu
grzewczego

S6 - czujnik temperatury powrotu kotta

S7 - czujnik temperatury spalin
(kominowy) - montowany na
wentylatorze wyciggowym

S8 - czujnik otwarcia drzwi

S9 - czujnik obrotéw wentylatora
(podtaczony do czujnika wentylatora)

W1 - przewad zasilania sieci 230V AC

W?2 - przewdd zasilania wentylatora
wyciaggowego

W3 - przewad zasilania
motoreduktora podajnika

Wi -przewod wytacznika

awaryjnego STB (zamontowanego

w przestrzeni pod zasobnikiem)

W5 - przewdd zasilania pompy
kottowej

W6 - przewdd zasilania grzatki
zapalajacej

W7 - przewdd zasilania pompy
obiegowej C.O.

W8 - przewdd zasilania pompy
tadujacej zasobnik CWU

W9 - przewdd zasilania pompy
cyrkulacyjnej CWU

W10 - przewdd zasilania pompy zaworu mieszajacego

W11 - przewdd zasilania sitownika zaworu
W12 - przew6d komunikacji z panelem pokojowym
ROOMSTER / panelem zwierno-rozwiernym

W13 - gniazdo przytaczeniowe dodatkowych modutéw
obstugi zaworéw

W14 - gniazdo przytaczeniowe panelu sterujgcego
LIDER
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7. Funkcje ochronneiurzadzenia zabezpieczajace kotta

e Zabezpieczenie temperaturowe [czujnik zamontowany w kapilarze ptaszcza kottal:

o

Przegrzanie kotta - temperatura ptaszcza powyzej 92°C:

Jesli temperatura kotta przekroczy 92°C, wyswietlany jest komunikat o przegrzaniu,
uruchamiany jest sygnat dzwiekowy, a podajnik i dmuchawa zostaja wytaczone,
podczas gdy pompy pracuja w celu schtodzenia kotta.

Niezalezne zabezpieczenie STB - termik temperaturowy Czujnik STB roztacza
mechanicznie styki w przypadku przekroczenia temperatury granicznej,
uniemozliwiajac samoczynne ponowne zwarcie.

Jesli temperatura przekroczy 95°C, wytacznik STB wytacza napiecie w torze
wentylatora i podajnika, zapewniajac niezalezne zabezpieczenie, bez sygnalizacji
przez sterownik.

Aby odblokowac zabezpieczenie, nalezy odkreci¢ kaptur czujnika znajdujacego sie w
przestrzeni pod zasobnikiem i wcisnac czerwony przycisk. Proces bedzie mozliwy
dopiero po spadku temperatury wody o 30°C.

Przechtodzenie kotta - temperatura ptaszcza ponizej 6°C.

W przypadku spadku temperatury ponizej 6°C, uruchamiana jest funkcja
przeciwzamrozeniowa, wiaczane sg wszystkie pompy, a dmuchawa i podajnik
dziataja w zaleznosci od trybu pracy, aby zapobiec zamarznigciu.

Uszkodzenie czujnika ptaszcza [KTYI:

Jesli czujnik temperatury kotta ulegnie uszkodzeniu, wyswietlany jest komunikat o
btedzie, generowany jest sygnat dzwiekowy, a podajnik i dmuchawa zostaja
wyltaczone, podczas gdy pompy sa wiaczone, aby zapewnic bezpieczenstwo.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa, praca regulatora bez sprawnego czujnika
temperatury kotta jest niemozliwa.

e Zabezpieczenie podajnika i zasobnika przed przegrzaniem i cofaniem ognia::

Temperatura podajnika powyzej 70°C [czujnik KTY zainstalowany w obszarze rury
zsypowej pellet pod zasobnikiem]

W przypadku wzrostu temperatury podajnika powyzej 70°C podawanie pelletu ze
zbiornika zostaje zatrzymane na czas okreslony w parametrach producenta [ok. 30
sekundl], Funkcja ta zadziata nie czesciej niz raz na 20 minut.

Temperatura podajnika powyzej 90°C [czujnik KTY zainstalowany w obszarze rury
zsypowej pellet pod zasobnikiem]

Po przekroczeniu temperatury 90°C wyswietlany jest komunikat o pozarze
podajnika oraz generowany jest sygnat dzwiekowy. W tym stanie regulator
automatycznie przechodzi do trybu PALNIK WYEACZONY, podczas ktdrego podajnik
przestaje pracowac.

22



ver.1.8-26 08/2026

o

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTGMATIC

INSTRUKCJA OBSEUGI

Temperatura podajnika powyzej 95°C [czujnik bimetaliczny zainstalowany w
obszarze rury zsypowej pellet pod zasobnikiem]

Gdy temperatura osiggnie 95°C, sytuacja zostaje wykryta przez niezalezny
temperaturowy wytacznik bimetaliczny. W efekcie catkowicie wytaczane jest
zasilanie podajnika, co zabezpiecza kociot przed niekontrolowanym wysuwem
paliwa, np. w przypadku uszkodzenia triaka.

e Braksygnalizacji: Zadziatanie czujnika bimetalicznego nie jest
sygnalizowane na panelu sterowania.

e Ponowne uruchomienie: Czujnik wtacza sie ponownie dopiero po znacznym
spadku temperatury, tj. o co najmniej 20°C.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa, praca regulatora bez sprawnego czujnika temperatury
podajnika jest niemozliwa. Po wykryciu uszkodzenia czujnika wyswietla sie komunikat uszkodzeniu
czujnika i generowany jest sygnat dzwiekowy. Regulator przechodzi w stan WYGASZANIA. Dalsza
praca jest mozliwa tylko po naprawie czujnika.

e (Czujnik obrotéw wentylatora [zamontowany na wentylatorze wyciagowym]:

@)

o

Monitorowanie obrotéw wentylatora:

Czujnik mierzy obroty wentylatora wyciagowego, a regulator poréwnuje je z
odpowiednimi wartosciami dla aktualnej mocy wentylatora.

Wstrzymanie podawania paliwa przy nieprawidtowych obrotach:

Jesli obroty wentylatora sa zbyt niskie lub brak jest obrotow, podawanie paliwa
zostaje catkowicie wstrzymane, aby zapobiec problemom z efektywnoscia spalania.

Wytyczne dotyczace doboru dodatkowych urzadzen zabezpieczajacych kotta
wspotpracujacego z danym typem instalacji grzewczej [typu otwartego lub zamknietego] znajduja
sie w rozdziale “Wytyczne montazu przy wspoétpracy kotta z uktadem otwartym / zamknietym.”

e Zabezpieczeniowe funkcje regulatora

o

Nleudana préba rozpalenia - wyswietlany jest komunikat:

"“Btad rozpalania! Wyczys¢ koszyczek przed ponownym rozpaleniem!”

Po nieudanej probie automatycznego rozpalania wentylator kotta pracuje zmoca
maksymalna do 10 minut lub do czasu skasowania alarmu przez uzytkownika.
Sterownik wydaje sygnat dZzwiekowy. Niezbedny jest odpowiedni nadzér nad kottem
oraz identyfikacja przyczyny wystapienia btedu (patrz rodz. 73.).

Przy kolejnej probie odpalenia niezbedne jest opréznienie koszyka/paleniska z
pozostatosci pelletu!
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o Temperatura spalin ponizej progu alarmu (ponizej temperatury wygaszania komina}
- wyswietlany jest komunikat:

“Brak ptomienia - automatyczne wygaszenie” Wyczys¢ koszyczek przed ponownym
rozpaleniem.”

Po co najmniej minutowym spadku temperatury spalin ponizej progu alarmu
wentylator wtacza sie zmoca i na czas parametru czasu dopalania okreslony przez
producenta/instalatora. Sterownik wydaje sygnat dzwiekowy. Niezbedny jest
odpowiedni nadzor nad kottem oraz identyfikacja przyczyny wystapienia btedu
(patrz rodz. 13. ) Komunikat moze $wiadczy¢ o nieodpowiednim procesie spalania lub
braku paliwa w zasobniku/ o zablokowaniu podajnika.

o Zanik napiecia - weryfikacja stanu pracy palnika - wyswietlany jest aktualny stan
pracy palnika:

“Test palnika”

Jesli palnik kotta przed zanikiem napiecia pozostawat w trybie aktywnym [tryb
rozpalania/grzania/dopalania/gotowosci] to po przywrdceniu napiecia regulator
wiaczy grzatke i wentylator w celu okreslenia czy w palniku znajduje sie pellet.
Regulator w zaleznosci od spetnienia warunku zapotrzebowania na ciepto:
- kociot wymaga dogrzania wymiennika:
m jeslitemperatura na kominie podczas testu palnika wzrosnie to kociot
przejdzie w tryb rozgrzewania i grzania
m jeslitemperatura na kominie nie wzrosnie (kociot nie wykryje wystarczajacej
ilosci pelletu do rozgrzania) kociot przejdzie w tryb rozpalania
- kociot nie wymaga dogrzania wymiennika:
m jeslitemperatura na kominie podczas testu palnika wzrosnie to kociot
przejdzie w tryb dopalania w celu dopalenia resztek pelletu w ruszcie
m jeslitemperatura na kominie nie wzrosnie (kociot nie wykryje wystarczajacej
ilosci pelletu do rozgrzania) kociot przejdzie w tryb gotowosci.

Przy wystepowaniu zanikéw napiecia konieczny jest szczegélny nadzér nad praca
kotta! Kociot nie powinien pracowac przy niestabilnym zasilaniu elektrycznym!

Wystapienie jakiejkolwiek funkcji zabezpieczajacej kotta moze swiadczyc o jego ztej pracy /
niewtasciwej konfiguracji. Konieczne jest zbadanie zrédta wystepowania problemu, odpowiedni
nadzor nad kottem oraz w razie koniecznoéci kontakt z instalatorem/producentem.

24



ver.1.8-26 08/2026 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA OTGMATIC

INSTRUKCJA OBSEUGI

8. Instrukcja transportu i przechowywania kotta

Transport

Kociot nalezy transportowac wytacznie w pozycji pionowej, aby zapobiec uszkodzeniom jego
konstrukcji. W trakcie transportu nalezy korzystac z transporteréw rolkowych oraz
odpowiednich zabezpieczen, ktdre uniemozliwiaja niechciane przesuniecia lub przechylenia
urzadzenia. Wszystkie elementy zabezpieczajace powinny zostac usuniete dopiero w
poblizu miejsca montazu kotta, aby ograniczyc ryzyko uszkodzen podczas przenoszenia.

Przechowywanie

Kociot powinien by¢ przechowywany w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i dobrze
wentylowanych. Nalezy unikac przechowywania urzadzenia w srodowisku, ktére moze
sprzyjac korozji, na przyktad w miejscach o wysokiej wilgotnosci lub w kontakcie z
agresywnymi chemikaliami.

Opakowanie kotta zostato zaprojektowane tak, aby skutecznie chronic urzadzenie podczas
transportu. Po rozpakowaniu kotta nalezy zutylizowac¢ opakowanie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.

Stosowanie sie do powyzszych zasad transportu i przechowywania zapewni zachowanie

petnej funkcjonalnosci kotta oraz minimalizacje ryzyka uszkodzen zaréwno podczas transportu, jak i
w trakcie sktadowania.

Przed odbiorem towaru nalezy doktadnie sprawdzi¢ kompletnos¢ dostawy, w tym stan
opakowania oraz obecnosc¢ wszystkich elementéw wyposazenia i dokumentacji. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek brakéw lub uszkodzen nalezy je natychmiast zgtosic
dostawcy.
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9. Wytyczne dotyczace montazu

montaz. Montaz, podtaczenie i pierwsze uruchomienie kotta powinny zosta¢ wykonane zgodnie z

2 Przed montazem urzadzenia Kupujacy powinien przekazac niniejsza instrukcje osobie wykonujacej

instrukcja producenta, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

91. Zalecenia dotyczace pomieszczenia kottowni

Pomieszczenie kottowni musi byc zgodne z wymaganiami okreslonymi w Ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002r. nr75, poz. 690, z pdzn. zm.), lub odpowiednich przepisach i norm obowiazujacych w kraju

przeznaczenia kotta.

Producent kotta zaleca zainstalowanie w kottowni czujnika dymui czadu.

e Fundamentiposadzaka:

o

zaleca sie montaz kotta na fundamencie wystajacym co najmniej 50 m m ponad
powierzchnie posadzki - krawedzie fundamentu powinny by¢ zabezpieczone
stalowymi katownikami.

podtoga kottowni powinna posiadac odpowiednia wytrzymatosc¢, by¢ wykonana z
materiatéw niepalnych, odpornych na uderzenia i nagte zmiany temperatury [kociot
musi by¢ zainstalowany na podtozu niepalnym!]

spadek posadzki powinien by¢ wykonany w kierunku studzienki kanalizacyjne;j.

e Wentylacja:

o

kottownia powinna by¢ wyposazona w otwory wentylacyjne nawiewne i wywiewne.
Otwory nawiewne musza znajdowac sie w dolnej czesci pomieszczenia (najblizej
podtogi), a wywiewne w gérnej czesci (przy suficie).

nalezy dbac o to, aby otwory te byty wolne od zanieczyszczen i zablokowan, aby
zapewnic¢ doprowadzenie odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza.

kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne w kottowniach maja zapewnic
bezpieczenstwo uzytkowania i ochrone przed gromadzeniem sie szkodliwych
gazow.

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.
otwory wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie ostony ochronne
(np. siatki.
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Wymaganie Kotty na paliwo state do 25 kW Kotty na paliwo state powyzej 25 kW
Kanat nawiewny Min.200 cm? Min. 50% powierzchni przekroju komina,
wymiar niezamykalny min. 400 cm?[20cm x 20 cm], niezamykalny
Kanat wywiewny Min. 200 cm? Min. 25% powierzchni przekroju komina, jednak nie
wymiar [~14cm x 14 cm] mniejszy niz 200 cm?, [~T14cm x 14 cm]
Lokalizacja nawiewu Przy podtodze - maks. 30 cm nad podtoga
Lokalizacja wywiewu Przy suficie
Wentylacja mechaniczna Zabrania sie stosowania uktadu mechanicznej wentylacji wyciagowej

9.2. Usytuowanie kotta

® w miejscu montazu kottai jego bezposrednim sasiedztwie nie nalezy przechowywac
materiatow tatwopalnych.

® kottownia musi byc¢ zaprojektowana tak, by zapewnic tatwy dostep do komina, ktory moze
wymagac czyszczenia lub kontroli. Niedopuszczalne jest, by kociot byt zainstalowany w
sposo6b, ktéry utrudnia dostep do tych elementow.

® kociot posadowiony na fundamencie powinien by¢ prawidtowo wypoziomowany przy uzyciu
regulowanych stopek.

Minimalne odlegtosci od Scian wzgledem krawedzi kotta przedstawiono na rysunku ponize;j:

| } FRONT
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- '
I - . 400,00 | 40000 |
| -
. N |
| IS |
v : e |
| | Yt 8 |
| g KOTLA &
} 1 -y -i-_‘,1

e Kottownia powinna by¢ dobrze oswietlona, aby zapewnic¢ komfortowa i bezpieczna obstuge
kotta.
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9.3. Podtaczenie kotta do instalacji odprowadzenia spalin

Uktad odprowadzenia spalin powinien spetnia¢ wymagania norm i przepiséw prawnych obecnie
obowigzujacych w kraju przeznaczenia kotta.

e Wymagania dotyczace instalacji odprowadzenia spalin:

o

Elementy przewodu kominowego oraz czopucha powinny by¢ wykonane z
materiatdw odpornych na wysokie temperatury i dziatanie kondensatu.
Srednica przewodu taczacego kociot z ciggiem spalinowym (kominem/czopuchem)
powinna wynosi¢ co najmniej 130 mm,
Nalezy zachowac wymagane minimalne odlegtosci miedzy przewodem kominowym
a materiatami tatwopalnymi.
Potaczenie kotta z przewodem kominowym powinno:

m zostac wykonane bez generowania obciazen i naprezen montazowych

m zostac¢ wykonane mozliwie najkrétszym odcinkiem, najmniejsza iloscia

elementéw z unikaniem ostrych przejs¢

m by¢wykonane ze spadkiem w kierunku kotta

m bycodpowiednio uszczelnioneizaizolowane termicznie
Wymiar przewodu kominowego powinien wynosi¢ co najmniej 14x14 cm lub 2150 cm
Srednica przewodu spalinowego powinna by¢ dobrana/obliczona odpowiednio do
zapotrzebowania instalacji / warunkéw terenowych / zachowania minimalnego
ciagu spalinowego umozliwiajac prawidtowa prace kotta.
Niewtasciwie dobrane wymiary instalacji odprowadzenia spalin beda skutkowaty
osadzaniem sie pary wodnej i kondensatu wewnatrz kotta i przewodu kominowego
powodujac ich szybsze zuzycie.
Przewod kominowy powinien by¢ zakoriczony otwartym wylotem skierowanym ku
gorze, umieszczonym na takiej wysokosci, aby zapewni¢ swobodny przeptyw spalin.
Dodatkowo nalezy go wyposazy¢ w nasadke chroniaca przed wnikaniem opadow
atmosferycznych.
zabrania sie wykonywania jakichkolwiek potaczen spawanych pomiedzy
wentylatorem wyciggowym kotta a uktadem odprowadzenia spalin.
system odprowadzenia spalin powinien by¢ wyposazony w tréjnik odprowadzenia
kondensatu.

Wiasciwie dobranai zainstalowana instalacja odprowadzenia spalin powinna zostac¢ poddana
kontroli przez uprawnionego Mistrza Kominiarstwa czego potwierdzeniem winien by¢ odpowiedni

protokot.

Z uwagi na mozliwosé wystapienia wilgotnych spalin kondensacyjnych spowodowanych niska
temperatura spalin (wynikajaca z wysokiej sprawnosci i zmodulowanej mocy kotta) zalecane jest
stosowanie wkiadow kominowych wykonanych z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej.

Nieodpowiedni cigg kominowy (zbyt maty lub za duzy) moze negatywnie wptywac na prace kotta,
powodowac utrate ptomienia, problemy z pracg kotta na niskich mocach lub kulkowanie pelletu.
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94. Podtaczenie kotta do instalacji grzewczej

Montaz, podtaczenie oraz uruchomienie kotta powinny by¢ przeprowadzone wytacznie przez osobe
posiadajaca odpowiednia wiedze, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, ktére umozliwiaja:

e prawidtowe wykonanie prac instalacyjnych,
ocene zdatnosci istniejacej instalacji grzewczej i kominowej do wspoétpracy z urzadzeniem,
zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania kotta i catego systemu grzewczego - w tym
dobdr odpowiednich urzadzen zabezpieczajacych dostosowanych do instalacji grzewcze)j.

Instalacji kotta do uktadu grzewczego nalezy dokonac przy uzyciu potaczen gwintowanych lub
kotnierzowych. Zabrania sie stosowania potaczen nieroztacznych.

Nieprawidtowy montaz / instalacja kotta przez osoby do tego nieuprawnione moze skutkowac
nieprawidtowym dziataniem urzadzenia, utrata gwarancji producenta, a takze stwarzac zagrozenie
dla zyciai zdrowia uzytkownikéw. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z
btednego montazu i uzytkowania urzadzenia w instalacji wykonanej niezgodnie z przepisami lub
zasadami technicznymi.

Uwaga: Instalacja grzewcza, do ktdrej bedzie podtaczony kociot, powinna by¢ wykonana zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej
obowigzujacymi w kraju, w ktérym urzadzenie bedzie uzytkowane.

941. Wytyczne montazu przy wspotpracy kotta z uktadem
otwartym:

e w przypadku montazu kotta wspotpracujacego z obiegiem grzewczym systemu otwartego
nalezy zabezpieczy¢ kociot zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-02413.
srednice rur instalacji grzewczej powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-91/B-02413.
naczynie wzbiorcze o pojemnosci 5-8% objetosci uktadu grzewczego powinno byc¢
zainstalowane w najwyzszym punkcie instalacji grzewczej.

e wszystkie elementy urzadzen zabezpieczajacych (naczynie wzbiorcze, rury bezpieczenstwa,
rura wzbiorcza, sygnalizacyjna i przelewowa) powinny by¢ prowadzone/montowane w
przestrzeniach nie narazonych na ujemne temperatury.

e naczynie wzbiorcze musi by¢ wyposazone w rure bezpieczenstwa, ktora powinna taczyé
najwyzej potozona czesc przestrzeni wodnej kotta z przestrzenia powietrzng naczynia
wzbiorczego powyzej rury przelewowej.

e zalecasie mozliwie pionowe prowadzenie rur bezpieczenstwa oraz montaz naczynia
wzbiorczego nad zrédtem ciepta.

e rura przelewowa i spustowa nie powinna by¢ bezposrednio potaczona z kanalizacja. Wysoka
temperatura wody ukfadu grzewczego moze uszkodzic kanalizacje - jesli to mozliwe nalezy
zastosowac zbiorniki buforowe uktadu przelewowego i spustowego.
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e minimalna temperatura powrotu wody powinna wynosi¢ minimum 55°C, aby uniknac tzw.
kondensacji spalin powodujacej przyspieszona korozje kotta. Jesli istnieje taka koniecznosc
nalezy zastosowac automatyczny zawdr mieszajacy lub zawaor typu ATV w celu
zapewnienia odpowiedniej temperatury powrotu czynnika grzewczego do kotta.

Zalecane jest utrzymanie odpowiednigj réznicy temperatur na zasilaniu i powrocie nie
wiekszej niz10°C-20°C.

GRUPA BEZPICCZENSTWA
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94.2. Wytyczne montazu przy wspoOtpracy kotta z uktadem
zamknietym:

e w przypadku montazu kotta wspdtpracujacego z obiegiem grzewczym systemu
zamknietego nalezy zabezpieczy¢ kociot zgodnie zwymaganiami normy PN-EN 12828 oraz
PN-EN 303-5.

® wymagane jest zabezpieczenie instalacji i kotta przed wzrostem ci$nienia:

Zabezpieczenie grupa bezpieczenstwa:

o zawér bezpieczeAstwa - ma zapobiec uszkodzeniu instalacji i kotta w momencie
kiedy cisnienie w instalacji przekroczy wartos¢ dopuszczalna. Zawaor powinien byc
zainstalowany na linii zasilania instalacji grzewczej, a jego nastawa nie przekraczac
115% wartosci cisnienie roboczego uktadu.

© manometr - w celu monitorowania ci$nienia obok zaworu bezpieczenstwa powinien
zostac zamontowany manometr o podziatce umozliwiajacej kontrolowanie co
najmniej dwukrotnosci cisnienia roboczego uktadu.

o odpowietrzenie uktadu - nalezy zastosowac urzadzenia odpowietrzajace. Warto
stosowac automatyczne odpowietrzniki, ktdre dziataja samoczynnie, usuwajac
powietrze bez koniecznosci manualnej interwencji. Odpowietrznik powinien
zainstalowany w sposob umozliwiajacy odpowietrzenie kotta podczas jego
napetniania.

O naczynie wzbiorcze - pojemnos¢ naczynia powinna by¢ dobrana do objetosci catej
instalacji grzewczej i maksymalnego wzrostu cisnienia, ktéry moze wystapic w
wyniku podgrzania wody bez zadziatania zaworéw zabezpieczajacych. Naczynie
powinno by¢ zainstalowane na linii powrotnej instalacji grzewczej - mozliwie
najblizej kotta.

® wymagane jest zabezpieczenie instalacji i kotta przed przegrzaniem:

Nalezy zastosowac zawor termostatyczny schtadzajacy (np. typu DBV). Zabezpieczenie
chroni kociot przed przegrzaniem, wprowadzajac zimna wode do uktadu grzewczego w
przypadku przekroczenia temperatury krytycznej (zwykle 95-100°C). Powinien by¢
zamontowany w bliskim sasiedztwie krocca zasilania, aby efektywnie reagowat na wzrost
temperatury w kotle.

Zabezpieczenie powinno byc¢ podtaczone do niezawodnego zrodta zimnej wody o
odpowiednim cisnieniu. W momencie przegrzania nadmiar goracej wody powinien by¢
odprowadzany do systemu kanalizacji. System kanalizacyjny powinien by¢ wykonany z
materiatéw odpornych na wysoka temperature, poniewaz goraca woda odprowadzana z
kotta moze osiagac temperatury powyzej 90°C. Bezposrednie odprowadzenie cieptej wody
do kanalizacji moze spowodowac uszkodzenie instalacji kanalizacyjne;.
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e minimalna temperatura powrotu wody powinna wynosi¢ minimum 55°C, aby uniknac tzw.
kondensacji spalin powodujacej przyspieszona korozje kotta. Jesli istnieje taka koniecznosc
nalezy zastosowac automatyczny zawdr mieszajacy lub zawaor typu ATV w celu
zapewnienia odpowiedniej temperatury powrotu czynnika grzewczego do kotta.

Zalecane jest utrzymanie odpowiedniej réznicy temperatur na zasilaniu i powrocie nie
wiekszej niz10°C-20°C.

e okresowa kontrole uktadéw zabezpieczajacych (zaworéw/naczynia wzbiorczego/filtrow)
powinnismy powinnismy przeprowadzi¢ co najmniej raz do roku jednak nie rzadziej niz
zgodnie z zaleceniami producenta czesci.

Przyktadowe schematy instalacji kotta:
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Podtaczenie kotta do instalacji elektrycznej oraz osprzetu
kottowni

kociot musi by¢ podtaczony do dedykowanego gniazda elektrycznego z uziemieniem,
zabezpieczonego wytacznikiem réznicowopradowym (30 mA) oraz odpowiednio dobranym
zabezpieczeniem przeciazeniowym.

gniazdo powinno znajdowac sie w odlegtosci 1-1,5 m od urzadzenia i by¢ tatwo dostepne.
kociot musi by¢ podtaczony do instalacji elektrycznej z odpowiednio wykonana instalacja
uziemiajacy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

prace zwigzane z podtaczeniem kotta do instalacji elektrycznej moga by¢ wykonywane
wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do prac przy urzadzeniachii
instalacjach elektrycznych o napieciu do 1kV.

wszystkie podtaczenia osprzetu kottowni do modutu sterownika kotta musza byé
wykonywane zgodnie z instrukcja obstugi i wytycznymi technicznymi dostarczonymi przez
producenta sterownika.

nieprzestrzeganie wskazéwek zawartych w dokumentacji technicznej moze prowadzi¢ do
nieprawidtowego dziatania systemu grzewczego, uszkodzenia sterownika lub innych
elementow instalacji.

wszelkie prace przytaczeniowe i serwisowe musza by¢ wykonywane przy odtgczonym
zasilaniu elektrycznym. - np. podtaczanie pomp i czujnikow.

nieprawidtowe podtaczenie urzadzenia do instalacji elektrycznej moze skutkowac
odrzuceniem roszczen gwarancyjnych.

w przypadku stwierdzenia, ze usterki wynikaja z nieprawidtowego podtaczenia, ktére byto
niezgodne z instrukcja sterownika, producent zastrzega sobie prawo do odrzucenia
roszczen gwarancyjnych.

w przypadku watpliwosci dotyczacych wiasciwego sposobu podtaczenia osprzetu kottowni
lub modutu sterownika nalezy skonsultowac sie z autoryzowanym serwisem technicznym
producenta.

Nieprawidtowe podtaczenie czujnikéw i osprzetu kottowni stwarza niebezpieczenstwo i moze
prowadzi¢ do uszkodzenia kotta lub instalacji!
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9.6. Wytyczne dotyczace parametrow wody w uktadzie
ogrzewania

Zabrania sie dopuszczania zimnej wody do rozgrzanego kotta!

Nieodpowiednia jakos¢ wody moze prowadzi¢ do korozji, 0sadzania sie kamienia kottowego i
zmniejszenia efektywnosci wymiany ciepta. Ponizej przedstawiono wytyczne dotyczace jakosci
wody w uktadzie ogrzewania.

Parametr Zalecana wartos¢

Wolny tlen Maksymalnie 0,1 [mg/I]
Chlorki Maksymalnie 50 [mg/1]
pH 82-100
Twardos¢ catkowita 10 - 20[°f]
Temperatura wody na zasilaniu 65-80[°C]
Temperatura wody na powrocie minimum 55[°C]
Przeptyw wody Optymalny dla uktadu

Minimalna temperatura wody powracajacej do kotta nie powinna by¢ nizsza niz 55°C. Utrzymanie odpowiedniej
temperatury zapobiega kondensacji spalin, ktéra prowadzi do przyspieszonej korozji urzadzenia. Zbyt niska
temperatura sprzyja rowniez powstawaniu substancji smolistych podczas spalania pelletu, co moze
powodowac osadzanie sie zanieczyszczen w wymienniku ciepta oraz przewodzie kominowym. Nagromadzenie
tych osadéw zwieksza ryzyko zaptonu sadzy w kominie.

Prawidtowa jakos¢ wody w systemie grzewczym ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jego
niezawodnej i efektywnej pracy. Woda o niewtasciwych parametrach - zbyt twarda, zanieczyszczona
osadami lub zawierajaca nadmiar gazéw takich jak tlen czy dwutlenek wegla - moze prowadzi¢ do
powstawania osadéw kamienia kottowego, korozji oraz innych uszkodzen elementdéw uktadu.Skutki
stosowania wody niespetniajacej wymagan:

e Skrdcenie zywotnosci urzadzen: Elementy uktadu grzewczego moga szybciej ulegac korozji i
uszkodzeniom.

e Obnizona efektywnosSc pracy: Osady kamienia i korozja zmniejszaja sprawnos¢ wymiany
ciepta, co prowadzi do zwiekszenia kosztéw eksploatacji.

e \Wzrost kosztow serwisowych: Czestsza potrzeba napraw lub konserwacji spowodowana
uszkodzeniami wynikajacymi z niewtasciwej jakosci wody.

W przypadku stwierdzenia, ze przyczyna uszkodzenia kotta lub uktadu grzewczego byta woda
niespetniajaca wymaganych norm, producent zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczen
gwarancyjnych.
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10. Konfiguracja, pierwsze uruchomienie.

10.1. Przeglad kotta i przygotowanie do uzytkowania

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy zweryfikowac czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
okreslone obowigzujacymi przepisami oraz zawartymi w niniejszej instrukcji w zakresie
przygotowania instalacji kominowej, grzewczej, elektrycznej oraz prawidtowosci przytaczenia kotta
do tych instalacji.

Przed uruchomieniem nalezy:

[J zweryfikowac czy pomieszczenie w ktorym zainstalowany jest kociot spetnia wymogi
przewidziane dla kottowni zgodnie z przepisami PPOZ, BHP oraz normami technicznymi.

(] upewni¢ sie, ze kottownia jest odpowiednio wentylowana, sucha i wolna od tatwopalnych
materiatow.

[J sprawdzi¢ czy przewdd kominowy jest prawidtowo podtaczony do kotta, jest drozny i
szczelny oraz czy spetnia wymagania zawarte w niniejszej instrukcji - sprawdzic czy
zapewniony zostat odpowiedni ciag kominowy

sprawdzic¢ czy kociot jest prawidtowo podtaczony do instalacji grzewczej.

upewnic sie, ze wszystkie zawory, potaczenia i elementy instalacji CO i CWU sa szczelne,
odpowiednio dobrane i zainstalowane i ustawione w odpowiednich pozycjach.

zweryfikowac stan napetnienia instalacji i kotta, ich odpowietrzenie i nastawe cisnienia.

00 00

upewnic sie, ze potaczenia elektryczne urzadzen osprzetu kottowni zostaty wiasciwie
podpiete do modutu sterownika oraz czy kociot jest poprawnie podtaczony do zasilania
elektrycznego zgodnie z wytycznymi producenta. Zweryfikowac czy nie wystepuja
uszkodzenia przewodow.

zweryfikowac poprawnos¢ dziatania osprzetu kottowni (zwtaszcza urzadzen
zabezpieczajacych - np. zaworu bezpieczenstwa)

upewnic sieg, ze paliwo jest odpowiedniej jakosci (czy jest suche i wiasciwie przechowywane)
oraz zgodne z zaleceniami producenta kotta. Zweryfikowac stan paliwa w zasobniku.
zweryfikowac czy palnik pelletowy oraz strefa wymiennika jest pusta.

zweryfikowac poprawnosc dziatania sterownika i urzadzen wyposazenia kotta (podajnika,
wentylatoraitp.)

sprawdzi¢ droznosc czer

pni powietrza oraz ostony zapalarki od strony palnika w celu zapewnienia odpowiedniej
ilosci sSwiezego powietrza niezbednego do prawidtowej pracy kotta i proceséw spalania
zweryfikowac czy nie wystepuja inne uszkodzenia elementow kotta iinstalacji grzewczej.

o0 00 00 O O

upewnic sie, ze kociot jest odpowiednio dopasowany mocowo do zapotrzebowania
energetycznego budynku na ciepto.

Wystapienie jakichkolwiek niezgodnosci zwiazanych z wytycznymi opisanych w niniejszej
instrukcji moze prowadzi¢ do zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownika, a takze do uszkodzenia
urzadzeniaiinstalacji. Dlatego tez przed przystapieniem do uruchomienia kotta nalezy upewnic
sie, ze wszystkie wymogi bezpieczenstwa zostaty spetnione, a urzadzenie dziata prawidtowo i
zgodnie z instrukgja.

ver.1.8-26 08/2026 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA OTG MATI C
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Uruchomienie kotta jest zabronione w nastepujacych sytuacjach:

e Nie zostat przeprowadzony odbidr kotta przez UDT (Urzad Dozoru Technicznego), jesli jest to
wymagane.

e Instalacjaikociot nie sa napetnione woda lub system grzewczy i kociot nie zostaty
odpowietrzone.

e Zawor bezpieczenstwa nie dziata prawidtowo.
Wystepuja usterki urzadzen wyposazenia kotta (palnika, motoreduktora, wentylatora, itp.
lub ktéregokolwiek z zainstalowanych czujnikéw, osprzetu kottowni lub urzadzen
pomocniczych).
Zidentyfikowano nieszczelnosci kanatu kominowego lub przewoddéw spalinowych.
Zidentyfikowano nieszczelnos¢ kotta (wyciek wody / wydobywanie sie dymu) lubinnych
elementéw instalacji grzewczej.

e Istnieje duze prawdopodobieristwo wystapienia pozaru z uwagi na nieodpowiednie warunki
panujace w pomieszczeniu kottowni (np. brak wentylacji, obecnos¢ materiatow
fatwopalnych).

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad moze prowadzi¢ do zagrozenia pozarowego, zaczadzenia,
eksplozji, uszkodzenia urzadzenia lub innych powaznych konsekwencji. W przypadku
stwierdzenia ktoérejkolwiek z wymienionych sytuacji nalezy niezwtocznie zaprzestac préob
uruchamiania kotta i skontaktowac sie z serwisem technicznym lub odpowiednim specjalista.

Przed montazem nalezy zapoznac sie z niniejsz3 instrukcja i przekazaé jg osobie
wykonujacej montaz. Montaz, podtaczenie i pierwsze uruchomienie powinny zosta¢ wykonane
zgodnie z instrukcja producenta, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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10.2. Pierwsze uruchomienie - konfiguracja sterownika

Sterownik kotta wyposazony jest w wytacznik 0/1umiejscowiony na module przytaczeniowym kotta.

Producent kotta nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowe dziatanie systemu grzewczego
wynikajace z niewtasciwej konfiguracji sterownika lub jego parametrow. Wszelkie czynnosci
zwigzane z konfiguracja, ustawieniem parametréw pracy kotta oraz dostosowaniem jego funkcji
do specyfiki instalacji grzewczej musza by¢ przeprowadzone przez instalatora posiadajacego
odpowiednie kwalifikacje, wiedze i uprawnienia zawodowe.

Obowiazki instalatora podczas konfiguracji i pierwszego uruchomienia:

1. Zapoznanie sie z instrukcja sterownika - Wszystkie szczegoty dotyczace konfiguracji
sterownika znajduja sie w dedykowanej instrukcji obstugi sterownika. Instalator
zobowigzany jest do postepowania zgodnie z zawartymi tam zaleceniami.

2. Dostosowanie parametrow sterownika — Instalator musi dostosowac wszystkie parametry
sterownika (m.in. tryb regulacji palnika, histereze, temperatury zataczania pomp) do
wymagan instalacji grzewczej i charakterystyki instalacji uzytkowej, w tym zasobnika CWU i
obwoddw grzewczych.

3. Bezpieczehstwo pracy kotta - Przed oddaniem kotta do uzytku instalator ma obowiazek
upewnic sie, ze wszystkie ustawienia zostaty poprawnie skonfigurowane, a kociot dziata
bezpiecznie w potaczeniu z dana instalacja.

4. Instalator winien wypetni¢ karte nastaw parametréw sterownika i sporzadzi¢ protokoét z
uruchomienia kotta podbijajac karte gwarancyjna.

Zastrzezenia producenta:

1. Producent kotta nie odpowiada za uszkodzenia urzadzenia, instalacji grzewczej ani za
obnizona wydajnos¢ wynikajaca z nieprawidtowej konfiguracji sterownika, zastosowania
niewtasciwych ustawien lub braku ich dostosowania do specyfiki instalacji.

2. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za prace instalatoréw, w tym za niewtasciwe
dostosowanie kotta do instalacji grzewczej.

W przypadku problemdéw z wyregulowaniem parametrow pracy kotta dla danych
przypadkéw Producent po rozpoznaniu danej sytuacji moze udostepnic
wykwalifikowanemu instalatorowi kod serwisowy umozliwiajacy konfiguracje ustawien
zaawansowanych.

Uwaga: W przypadku watpliwosci dotyczacych konfiguracji, zaleca sie kontakt z
autoryzowanym serwisem technicznym lub wsparciem producenta. Poprawne wykonanie
pierwszego uruchomienia oraz prawidtowe ustawienie parametrow jest kluczowe dla
bezpieczenstwa i wydajnosci pracy kotta oraz catego systemu grzewczego.
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11. Rozpalanie, eksploatacja i wygaszanie, regulacja parametrow
pracy.

Obowiazkiem uzytkownika jest upewnienie sig, ze koszyk palnika jest pusty, zaréwno podczas
normalnego rozpalania, jak i w szczegélnosci po wygaszeniu kotta spowodowanym awarig lub
btedem sterownika.

Przed rozpaleniem kotta zawsze nalezy upewnic sie czy w koszyk palnika zostat oprézniony z
pozostatosci pelletu i spiekdw popiotow.

Zbyt duza dawka paliwa w trakcie rozpalania moze grozi¢ nagromadzeniem gazéw w komorze
spalania i prowadzi¢ do niebezpieczeristwa wybuchu oraz powaznych uszkodzen urzadzenia i
instalacji. Skutecznos¢ rozpalania zalezy od wtasciwego osadzenia palnika/koszyka w kotle.

Koszyk palnika przed rozpaleniem musi byc
czysty, pusty i prawidlowo obsadzony w kotle.
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Sprawdz stopnier zabrudzenia koszykal!
Spieki mogg blokowac kanaty powietrzne i dostep
do zapalarki!

Opréznij koszyk przed rozpaleniem!
Rozpalanie zabronione!

Rozpalanie kotta:

e Rozpoczyna sie od wstepnego czyszczenia palnika poprzez uruchomienie wentylatora na
maksymalna moc. Ma to na celu wyczyszczenie palnika z pozostatosci popiotow oraz

wyréwnanie temperatury na kominie.

e Nastepnie do palnika zostaje podana dawka startowa paliwa, a grzatka zapalarki rozpoczyna
podgrzewanie (rozpalanie). Dawka startowa nie powinna zapetniac catego koszyka ani go

przesypywac!

o Porozgrzaniu zapalarki wentylator zmniejsza moc, co sprzyja zapaleniu pelletu. Jesli to
konieczne dodawana jest kolejna dawka pelletu (maksymalnie 2 dawki dodatkowe).
e Gdy ptomien zostanie wykryty palnik przechodzi w tryb rozgrzewania, stopniowo

zwiekszajac moc.

e Poustabilizowaniu ptomieniai wykryciu odpowiedniego przyrostu temperatury spalin
kociot przechodzi w tryb grzania. Aktualny status pracy palnika jest wyswietlany na ekranie

gtéwnym iinformacyjnym sterownika Lider Pellets.

rozpalania palnika.

Niedozwolone jest reczne wygaszanie kotta w trakcie rozpalania. Wygaszanie nalezy
przeprowadzac tylko za pomoca programu sterownika, aby uniknac uszkodzenia kotta. Z uwagi na
warunki bezpieczenstwa i automatyke kotta wygaszenie kotta nie jest mozliwe w trakcie cyklu
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Eksploatacja kotta:

Regulator steruje moca kotta w zaleznosci od temperatury wody i ustawionych parametrow.

e W trybie regulacji PID moc dostosowuje sie ptynnie, natomiast w trybie standardowym
kociot dziata na petnej ustawionej mocy do osiggniecia zadanej temperatury.

e Jedlitemperatura przekroczy wartos¢ histerezy pracy palnika (standardowo +5 st. C), palnik
przechodzi w stan dopalania, a nastepnie czyszczenia i gotowosci.

e pozmianach ustawien parametrow pracy palnika oraz w sytuacjach panowania
niekorzystnych warunkéw pogodowych mogacych mie¢ wptyw na nagte zmiany ciagu
kominowego nalezy nadzorowac stan pracy kotta.

e Nalezy pamietac o regularnym oproznianiu popielnika i czyszczeniu koszyka palnika zgodnie
ze wskazowkami opisanymi w rozdziale dot. czyszczenia i konserwacji. Czynnosci te powinny
by¢ wykonywane przy wytaczonym i ostudzonym palniku przy uzyciu odpowiednich
srodkéw ochrony osobiste;.

e Podczas normalnej pracy kotta wszystkie drzwi [paleniska/obudowa frontowa/klapa
zasobnika] i ostony powinny by¢ zamkniete i zamontowane, aby zapewni¢ odpowiednia
szczelnos¢ kotta pracujacego na podcisnieniu i zapewnié ochrone przed elementami
znacznie nagrzewajacymisie.

Warunkiem prawidtowej pracy kotta jest zapewnienie odpowiedniego ciagu kominowego i
szczelnosci komory spalania.

Regulacja procesu spalania i wydatku podajnika kotta:

e Zuwaginaroézna jakosc pelletu, aktualng pore roku oraz zmieniajace sie warunki kominowe
moze zaistniec¢ koniecznosc korekcji parametréw pracy palnika. Korekcje parametrow
spalania mozna dokonac poprzez:

o zmiane Mocy Kotta - moc kotta mozna regulowac i ograniczy¢ w zaleznosci od
potrzeb uzytkownika. Palnik zawsze rozpoczyna prace od parametrow zblizonych do
mocy nominalnej lub nieco obnizonej. W zaleznosci od ustawionej mocy
maksymalnej lub zapotrzebowania na ciepto w funkgji regulacji PID kociot reguluje
swoja moc w gore lub w dét.

Producent nie zaleca pracy kotta na mocy minimalnej w trybie ciagtym.

o zmiane Kalorycznosci Pelletu - wptywa ona bezposrednio na skrocenie / wydtuzenie
czasow podawania i przerwy. Zmniejszenie kalorycznosci bedzie powodowato
wieksze dawkowanie i krétsze przerwy [wzrost mocyl. Zwiekszenie kalorycznosci
bedzie powodowato mniejsze dawkowanie i wydtuzone przerwy [zmniejszenie
mocyl.
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Zmiane mocy kotta i kalorycznosci pelletu mozna dokonac w menu gtéwnym regulacji spalania:

o [II

L

o korekcje mocy wentylatora dla nominalnej [100%] i minimalnej [30%] mocy grzewczej
- korekcje ta mozna ustawi¢ w menu instalatora [1.4] KOREKCJA POWIETRZA.
Korekcja dla danej mocy moze by¢ ustawiona w zakresie - 5% /+ 20%, przy czym
minimalna wartos¢ wysterowania to 5%.

Moc posrednia wentylatora pomiedzy mocg minimalna a nominalna jest wyliczana
automatycznie przez regulator na podstawie zadanych korekgji.

Korekcji mocy wentylatora mozna dokonac w menu instalatora [ustawieniach palnika]:

= u :.._—Jl]:'

|
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e Ze wzgledu na réznice w rodzaju, gestosci, granulacji i wilgotnosci pelletu oraz stopnia
zuzycia podajnika, rzeczywista ilos¢ podawanego paliwa moze sie roézni€. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci w pracy kotta, takich jak trudnosci z rozpaleniem, niestabilne
spalanie lub przesypywanie pelletu przez palnik, nalezy wykonac kalibracje wydatku
podajnika (przewazanie pelletu) w celu zapewnienia prawidtowego dawkowania paliwa.

Kalibracja podajnika wptywa bezposrednio na czas podawania dawki pelletu przy rozpalaniu
[startowej] / rozgrzewania oraz w trybie grzania. Kalibracje nalezy przeprowadzic rzetelnie,
gdyz niewtasciwa kalibracja moze prowadzi¢ do pogorszenia pracy kotta.

Zaleca sie wykonanie kalibracji wydatku podajnika przy uruchomieniu instalagji.

Kalibracji wydatku podajnika mozna dokonac w menu instalatora [ustawieniach palnika]:
Regulator przeprowadzi uzytkownika przez proces kalibracji.

__._Ir._. o s
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Zmian parametrow spalania nalezy dokonywac stopniowo! Zbyt duze przeskoki ustawionych
parametréw moga powodowac niestabilna prace urzadzenia. Zawsze nalezy nadzorowac prace
kotta po wdrozonych korektach. Korekcja pracy palnika wptywa bezposrednio na prace
urzadzenia przez co nalezy korzystac z w/w funkcji z rozwaga.

Zmieniaj tylko jeden parametr naraz (np. wytacznie nadmuch lub wytgcznie dawke paliwa).
Wprowadzaj niewielkie korekty

Po kazdej zmianie odczekaj co najmniej 10-20 minut, az kociot osiggnie nowy stan
rownowagi.

Podczas wykonywania kalibracji wydatku podajnika nalezy mie¢ pewnosc, ze slimak podajnika
przed rozpoczeciem pomiaru jest catkowicie wypetniony pelletem. W razie watpliwosci co do
prawidtowosci wykonania kalibracji nalezy ja powtorzyc lub przywroécic ustawienia producenta.
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Wygaszanie kotia:

e Wygaszanie kotta nastepuje, gdy nie ma zapotrzebowania na ciepto lub temperatura
wymiennika przekroczy zadany poziom;

e W stanie dopalania podawanie paliwa jest wytaczone, a wentylator dziata na niskiej mocy,
aby wypali¢ resztki pelletu.

e Po catkowitym spaleniu paliwa wiacza sie tryb czyszczenia, gdzie wentylator pracuje z
maksymalna moca, usuwajac pozostatosci popiotow.

e Pozakonczeniu czyszczenia palnik przechodzi w tryb gotowosci i oczekuje na ponowne
uruchomienie.

Niedozwolone jest wygaszanie kotta poprzez wytaczenie zasilania lub odciecie wentylatora
recznie. Proces wygaszania powinien zawsze przebiegac zgodnie z instrukcjami zawartymi w
programie sterownika tak, aby dopali¢ pozostatosci pelletu na palniku. . Reczne wytaczanie zasilania
moze prowadzi¢ do uszkodzenia kotta i stwarza niebezpieczenstwo dla uzytkownika urzadzenia!

Szczegotowe informacje dotyczace sterowania procesami pracy kotta, w tym konfiguracji
parametréw palnika, pomp oraz trybéw pracy, znajduj3 sie w dotaczonej do kotta instrukciji
sterownika. Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy sie z nig zapoznac.

@
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12. Czyszczenieikonserwacja kotta

e wszelkie prace konserwacyjne moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby

doroste oraz przy zastosowaniu odpowiedniej odziezy BHP (ubranie ochronne,

rekawice, okulary, maska przeciwpytowa)
przystepujac do prac konserwacyjnych nalezy zachowac szczegolng ostroznosc.
Czynnosci zwigzane z konserwacja strefy paleniska, wymiennika i elementow

osprzetu kotta mozna wykonywac tylko przy wytaczonym zasilaniu - przed
przystagpieniem do pracy upewnij sie, ze kociot jest wytaczony z pradu!

e kociot powinien by¢ wygaszony i ostudzony. Przystapienie do prac konserwacyjnych
tuz po wytaczeniu kotta moze grozi¢ poparzeniem! Drzwiczki kotta oraz rewizje moga
sie nagrzewac do znacznych temperatur!

e podczas prac konserwacyjnych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje
pomieszczenia kottowni

TABELA CZYNNOSCI OBSEUGOWYCH

Czynnosc obstugowa:

Codziennie

2-3 dni

7 dni

30-60dni

Co najmniej raz w roku

Sprawdzenie stanu zapetnienia popielnika

O]

Weryfikacja ilosci pelletu w zasobniku

O]

Czyszczenie palnika ze spiekow i udroznienie kanatow
powietrznych

®

®

®

Czestotliwosc za
jakosci uzytkowa

nego paliwa i zapotrze

lezy od dobranych parametrow spalania,

bowania na ciepto.

Oczyszczenia gniazda palnika

®

Sprawdzenie droznosci otworu zapalarki

Sprawdzenie droznosci otworu czerpni powietrza

Sprawdzenie cisnienia uktadu grzewczego

CRECREC

Sprawdzenie stanu sznuréw uszczelniajacych kociot,
regulacja drzwi.

Oczyszczenie powierzchni wymiennika

Oczyszczenie kanatow spalinowych

dolnej

Usuniecie sadzy i zalegajacego popiotu z wyczystki gornej i

Czyszczenie czunika spalin

Oczyscic zasobnik z zalegajacego pytu pelletowego

Usuniecie pytu i osadow z otoczenia kotta.

el @ @ ® @

Kompleksowa konserwacja kotta

Czyszczenie topatek wentylatora

Konserwacja uktadu kominowego [kontrola uktadu
spalinowego i wentylacyjnego]

@ @ @®

Sprawdzenie pozostatych zabezpieczen instalacji

®

Czestotliwosc czyszczenia moze sie roznic w zaleznosci od jakosci pelletu i intensywnosci uzytkowania. Zaniedbanie czynnosci obstugowych moze
prowadzi¢ do spadku sprawnosci, zwiekszonego zuzycia paliwa lub awarii kotta.
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121. Obstuga codzienna

e Nalezy zweryfikowac stan napetnienia zasobnika paliwem. Nie wolno dopuszczac¢ do
catkowitego opréznienia ani przepetnienia zbiornika. Zasobnik zawsze powinien by¢
zapetniony w 15%.

e Nalezy zweryfikowac stan zapetnienia popielnika i oprézniac¢ go w zaleznosci od
stopnia zapetnienia. Szybkosc jego zapetniania zalezy od zapotrzebowania instalacji
na ciepto w danym okresie grzewczym.

L8
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12.2. Obstuga cotygodniowa

e Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ cisnienia instalacji grzewczej oraz szczelnos¢ uktadu.
Konieczna jest weryfikacja, czy manometr wskazuje state ciSnienie oraz czy nie wystepuja
wycieki spowodowane nieszczelnoscia kotta lub instalacji.

e Nalezy oczysci¢ koszyk palnika ze spiekdw popiotu oraz ocenic¢ stan jego uszczelnienia.

W okresie grzewczym intensywnos¢ czyszczenia koszyka palnika powinna by¢ dostosowana
do szybkosci jego zabrudzenia powstajacymi podczas spalania pelletu spiekami.
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o Gniazdo koszyka palnika oraz otwor zapalarki nalezy odkurzy¢ z resztek popiotu. Konieczne
jest takze sprawdzenie droznosci czerpni powietrza i cisnienia w uktadzie grzewczym.
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12.3. Obstuga miesieczna

e nalezy oczysci¢ powierzchnie wymiennika ciepta.

o zdemontowac gorny dekiel wyczystkowy.

O przy uzyciu zestawu okragtej szczotki na elastycznej raczce wyczyscic kanaty rurowe
wymiennika.
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o pozostatosci sadzy usunac odkurzaczem.

o ocenic stan sznura uszczelniajacego dekiel i w razie koniecznosci wymienic.
o oczysci¢ powierzchnie wymiennika wokadt palnika i usunaé pozostatosci sadzy i
popiotu

o ocenic stan sznura uszczelniajacego koszyk panika
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e poprzez dolna frontowa wyczystke nalezy oczysci¢ komore dymowa z zalegajacego popiotu.

e nalezy oczyscic czujnik spalin

o odkrecic¢ czujnik spalin od korpusu wentylatora
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o delikatnie oczyscic czujnik sucha szmatka lub sprezonym powietrzem, unikajac
kontaktu z agresywnymi srodkami chemicznymi

[ Czujnik prawidiowy J [ Czujnik zabrudzony

o po zakonczeniu czyszczenia zamontowac czujnik spalin na swoje miejsce

e ocenic¢szczelnosc i prawidtowosc przylegania drzwiczek frontowych i wczyczystkowych
gornych - w razie koniecznosci przeprowadzi¢ ich regulacje
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Czestotliwosc przeprowadzania konserwacji zalezy od stopnia eksploatacji kotta oraz warunkéw
uzytkowania. Systematyczna konserwacja kotta jest podstawa do jego prawidtoweji
bezproblemowej pracy.

Kompleksowy przeglad kotta powinien by¢ wykonywany przynajmniej raz w roku.

e nalezy oczysci¢ wentylator wyciagowy

o odtaczyé zasilanie kotta
o odkreci¢ wentylator, demontujac go od korpusu.

o oczyscic¢ korpus wentylatora z resztek zanieczyszczen.
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o przy uzyciu miekkiej szczotki oraz odkurzacza usunac osady i nagromadzony pyt z
topatek wentylatora.

o pozakonczeniu czyszczenia zamontowac wentylator

o zweryfikowac czy sznur uszczelniajacy wentylator jest w dobrej kondycji

o pozakonczeniu czyszczenia zamontowac wentylator

Wszelkie usterki wykryte podczas przegladow powinny zostac niezwtocznie usuniete, aby zapewnic
bezpieczne i efektywne dziatanie urzadzenia.
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124. Konserwacja po zakonczeniu sezonu grzewczedo i przy
dtuzszym planowym wytaczeniu z uzytkowania

W przypadku planowanego wytaczenia kotta z eksploatacji na dtuzszy okres czasu lub po
zakonczeniu sezonu grzewczego nalezy:

e Dokfadnie oczysci¢ wszystkie elementy kotta, w tym komore spalania, wymiennik ciepta,
palnik, wentylator i czujniki.
Oproéznic zasobnik i podajnik paliwa, aby uniknac zawilgocenia paliwa.
Pozostawic kociot w stanie suchym i przewietrzonym, aby zapobiec korozji elementow
metalowych (uchyli¢ drzwiczki komory paleniska).
Wytaczyc¢ kaciot i inne urzadzenia osprzetu kottowni.
Odtaczyc kociot od zasilania.

Przed kolejnym uruchomieniem:

e Wykonac przeglad techniczny kotta.
e Zweryfikowac stan uszczelek, zaworéw oraz elementéw mechanicznych kotta oraz dokonac.

12.5. Konserwacja uktadu kominowego

Regularnie:

e Sprawdzac stan przewodow kominowych i tacznikow pod katem nagromadzenia sadzy i
zanieczyszczen oraz prawidtowe dziatanie cyrkulacji powietrza w kottowni.
e Sprawdzic stan uszczelnien oraz droznos¢ przewoddw odprowadzajacych spaliny.

Co najmniej raz w roku - zalecane przed rozpoczeciem sezonu grzewczego:

e Conajmniej raz w sezonie grzewczym przeprowadzi¢ kontrole oraz czyszczenie przewodu
kominowego przez uprawnionego kominiarza.

e Upewnicsig, ze komin jest zabezpieczony przed dziataniem wilgoci i opadow
atmosferycznych.

e Skontrolowac stan nasady kominowej i ewentualnie oczyscic ja z zabrudzen ograniczajacych
przeptyw spalin.
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Rozwiazywanie problemow / usuwanie usterek

Komunikat/Usterka

Przyczyna

Postepowanie

Btad rozpalania - nieudana
préba rozpalenia kotta przez
program sterujacy.

Za mato paliwa w strefie palnika,

Sprawdzi¢ stan zapetnienia paliwa w zasobniku, w przypadku
braku pelletu uzupetnic slimak podajnika w trybie rozpalania,

Nieprawidtowe umiejscowienie palnika w gniezdzie
komory spalinowej

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ umiejscowienia palnika /
skontaktowac sie z serwisem,

Uszkodzenie grzatki/zapalarki. Grzatka znajduje sie
zbyt daleko od palnika.

Wymiana lub regulacja grzatki/zapalarki
Kontakt z serwisem

Uszkodzenie lub zablokowanie podajnika

Zweryfikowac dziatanie podajnika w trybie recznym.
Sprawdzic¢ czy Slimak podajnika oraz zsyp peletu do koszyka nie
zostat zblokowany

Zanieczyszczony uktad paleniska

Wyczysci€ uktad palnika z popiotu i spiekéw

Sprawdzic¢ czy nie zostaty zatkane otwory koszyczka palnika
lub otwor zapalarki

Niewystarczajaca ilos¢ Swiezego powietrza w
otoczeniu kotta, zastonieta czerpnia powietrza

Weryfikacja droznosci czerpni powietrza, zapewnienie
odpowiedniej wentylacji nawiewnej i wywiewnej w
pomieszczeniu kottowni

Zta jakosc paliwa

Zastosowac paliwo zgodnie z wytycznymi producenta

Nieodpowiedni ciagg kominowy

Zapewnienie odpowiedniego ciggu kominowego

Brak ptomienia - automatyczne
wygaszenie!

Znaczny spadek temperatury spalin

Sprawdzi¢ stan zapetnienia paliwa w zasobniku / sprawdz
dziatanie podajnika

Zabrudzony czujnik kominowy - wyczysc czujnik,, awaria
czujnika kominowego

Nieprawidtowo dobrane parametry procesu spalania,
utrata ptomienia

Zmieni¢ ustawienia parametréw spalania odpowiadajace
jakosci zastosowanego paliwa. [Kalorycznos¢ pelletu]

Wymiana lub regulacja grzatki/zapalarki
Kontakt z serwisem

Skorygowac parametry pracy wentylatora wyciaggowego.
Istnieje mozliwos¢ “podbicia pracy wentylatora” po
przekroczeniu temperatury wygaszania. W celu mozliwosci
odblokowania skontaktuj sie z instalatorem lub producentem.

Niewystarczajaca ilos¢ Swiezego powietrza w
otoczeniu kotta, zastonieta czerpnia powietrza

Weryfikacja droznosci czerpni powietrza, zapewnienie
odpowiedniej wentylacji nawiewnej i wywiewnej w
pomieszczeniu kottowni

Nieodpowiedni ciag kominowy

Zapewnienie odpowiedniego ciggu kominowego

Nieosigganie zadanej
temperatury

Kociot mocowo niedopasowany do zapotrzebowania
cieplnego budynku.

Zweryfikowac zapotrzebowanie budynku na ciepto

Zanieczyszczony wymiennik kotta

Wyczysci¢ wymiennik kotta

Nieprawidtowo dobrane parametry procesu spalania

Zmieni¢ nastawy parametréw pracy palnika/ustawien kotta

Nieprawidtowo zaprojektowana i dobrana instalacja
co.

Skontaktowac sie z instalatorem / wykonawca instalacji w celu
dostosowania parametrow pracy instalacji.

Uszkodzony czujnik temperatury ptaszcza kotta.

Sprawdzi¢ podtaczenie czujnika - jezeli jest prawidtowe
wymienic czujnik jesli jego wskazania nie sa rzeczywiste.

Zta jakosSc paliwa

Zastosowac paliwo zgodnie z wytycznymi producenta [kl. Al
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Komunikat/Usterka

Przyczyna

Postepowanie

Wozrost temperatury pracy
powyzej nastawy / Przegrzanie
kotta

Temperatura ptaszcza kotta wzrosta powyzej 92°C

Sprawdzi¢, czy wentylator i podajnik wytaczyty sie, czy pracuja
pompy. Obserwowac temperature kotta.
Jesli to mozliwe zwiekszyc¢ odbior ciepta na budynek.

Zapowietrzenie uktadu C.O.

Odpowietrzyc instalacje C.0., sprawdzi¢ stan napetnienia
instalacji.

Zbyt mate obciazenie kotta / Kociot mocowo
niedopasowany do zapotrzebowania cieplnego
budynku.

Jesli zachodzi taka koniecznosc¢ odkreci¢ grzejniki/zwiekszy¢
odbidr ciepta instalacji C.O.
Zweryfikowac zapotrzebowanie budynku na ciepto

Nieprawidtowo dobrane parametry procesu spalania.

Zmienic¢ nastawy parametréw pracy palnika.

Nie dziata wytaczenie
wentylator i podajnik paliwa

Zadziatato niezalezne zabezpieczenie STB chronigce
przed przegrzaniem

Odkrecic¢ kapturek zabezpieczenia STB i wcisngc wystajacy
przycisk. Obserwowac prace kotta, ustali¢ przyczyny
przegrzania.

Uszkodzenie czujnika ptaszcza!

Uszkodzony czujnik lub brak czujnika ptaszcza kotta.

Dalsza praca kotta z uszkodzonym czujnikiem ptaszcza jest
niemozliwa i zakazana. Wymienic czujnik na nowy.

Uszkodzenie czujnika podajnika

Wypiety lub uszkodzony czujnik.
Brak czujnika temperatury podajnika.

Sprawdzi¢ podfaczenie czujnika - jezeli jest prawidtowe
wymienic czujnik. Dalsza praca jest mozliwa tylko po naprawie
czujnika.

Uszkodzony lub zabrudzony
czujnik kominowy

Wypiety lub uszkodzony czujnik, brak konserwacji
(czujnik zabrudzony)

Wyczyscic czujnik kominowy.

Sprawdzi¢ podfaczenie czujnika - jezeli jest prawidtowe
wymienic czujnik. Dalsza praca kotta bez sprawnego czujnika
jest niemozliwa i zakazana.

Uszkodzony czujnik CWU /
pogodowy / zaworu

Wypiety lub uszkodzony czujnik

Sprawdzi¢ podfaczenie czujnika - jezeli jest prawidtowe
wymienic czujnik.

Pozar podajnika

Temperatura podajnika wzrosta powyzej 90°C

Cofniecie ptomienia z palnika do zasobnika,
Nieprawidtowa eksploatacja

Odtacz zasilanie kotta. Nie otwieraj gwattownie zasobnika.
Otwieranie pokrywy moze doprowadzi¢ do gwattownego
dostarczenia tlenu i wybuchowego rozgorzenia ognia. Jesli to
mozliwe opréznij zasobnik z pozostatosci pelletu.

Zamknij doptyw powietrza, aby ograniczyc¢ spalanie. W
przypadku wystapienia pozaru wezwij pomoc [powiadom
odpowiednie stuzby] i ewakuuj wszystkie osoby z budynku.
Postepuj zgodnie z instrukcja na wypadek wystapienia pozaru.
Jesli to bezpieczne mozesz podjgc probe gaszenia zasobnika
gasnica proszkowa ABC,

Skontaktuj sie z serwisem/instalatorem.
Zapewnij odpowiednig wentylacje pomieszczenia kottowni oraz
zapewnienie odpowiedniego ciagu komina spalinowego.

Problem z uruchomieniem
sterownika

Brak potaczenia pomiedzy sterownikiem a modutem.

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wpiecia wtyczki kabla RJ do
wyswietlacza sterownika.

Brak zasilania w gniazdku

Zalecane: skontaktuj sie z elektrykiem posiadajacym
uprawnienia, aby wykonat szczegtowa diagnostyke i naprawe.

Uszkodzenie sterownika

Skontaktowac sie z serwisem producenta.

Zawieszony system mikroprocesorowy / wskutek
zwarcia w obwodzie zasilania zadziatat bezpiecznik.

Uruchomi¢ ponownie regulator gtéwnym wiacznikiem.
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Komunikat/Usterka

Przyczyna

Postepowanie

Skropliny/woda wewnatrz kotta
lub w jego okolicy.

Nieszczelnosc€ instalacji

Sprawdzi¢ potaczenia Srubowe instalacji kottowni (w tym
przytaczy kotta, nypli zaslepiajacych)

Nieszczelnos¢ wymiennika kotta

Skontaktowac sie z serwisem producenta

Zbyt niska temperatura kotta

Ustawi¢ wyzszg temperature pracy kotta

Zbyt niskie cisnienie w instalacji

Nieszczelnosc kotta lub instalacji

Wygasic¢ kociot - nastepnie sprawdzi¢ szczelnos¢ kotta i
instalacji. Po naprawie nieszczelnosci uzupetnic¢ poziom wody w
instalacji i ja odpowietrzy¢.

Zwiekszone zuzycie paliwa
Problemy ze spalaniem paliwa

Zta jakosc paliwa

Zastosowac paliwo zgodnie z wytycznymi producenta

Nieprawidtowo dobrane parametry procesu spalania

Zmieni¢ ustawienia parametréw spalania odpowiadajace
jakosci zastosowanego paliwa (korekcja kalorycznosci /
obrotéw wentylatora). Skontaktuj sie z instalatorem.

Kociot mocowo niedopasowany do zapotrzebowania
cieplnego budynku.

Zweryfikowac zapotrzebowanie budynku na ciepto

Zanieczyszczony uktad paleniska

Wyczyscic uktad palnika z popiotu, usuniecie zgorzelin z palnika

Z kotta wydobywa sie dym

Nieszczelnos$¢ drzwiczek / zasobnika / pokrywy
serwisowej wyczystki

Wyregulowac drzwiczki / wymienié sznur uszczelniajacy /
dokrecic klape wyczystki

Sprawdzi€¢ ciagtosc uszczelek i uszczelniaczy, sprawdzic¢
wiasciwy montaz pokryw

Zanieczyszczony ukfad palnika / wymiennika

Wyczysci¢ wymiennik, uktad palnika

Nieprawidtowy ciag kominowy

Upewnic sie, ze komin pozostaje w dobrej kondycji i zostaje
zapewniony prawidtowy ciag kominowy

Zweryfikowac prawidtowos¢ pracy wentylatora wyciagowego i
jego uszczelnienie. W razie potrzeby dokonac jego czyszczenia.

Zbyt wysoka temperatura
komina

Zbyt duzy ciag kominowy, zbyt duza dawka paliwa

Niewtasciwie dobrane parametry spalania.

W przypadku problemoéw z wyregulowaniem parametréw pracy kotta dla danych przypadkow
Producent po rozpoznaniu danej sytuacji moze udostepni¢ wykwalifikowanemu instalatorowi kod serwisowy
umozliwiajacy konfiguracje ustawien zaawansowanych.
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Ponizsza tabela stuzy do zapisania parametrow sterownika ustalonych przezinstalatora:

L.p. |PARAMETR OPCJA NASTAWA JM.
1 Ustawienia palnika
11 Sposob regulacji Standardowa/Automat -
12 |Histereza pracy 1-10 st.C.
13 |Maks. czas grzania 1-24 h

MOC

MIN: %
14 |Korekcja powietrza spalania -5% / +20% MAX:
15 |Utrzymanie temperatury kotta w stanie gotowosci TAK/NIE h
2 Temp. zatgczania pomp 25-65 st.C.
3 Histereza pomp 1-10 st.C.
4 Czas schtadzania 10-120 s
5 Histereza pokojowa 01-0,5 st.C.
6 Regul. pogodowa Wytaczona/dozwolona -
7 Histereza CWU 3-9 st.C.
8 Dezynfekcja CWU Nieaktywna/Aktywna -
9 Testy urzadzen
91 Podajnik TEST DZIALANIA OK / NOK -
9.2 |Wentylator TEST DZIAEANIA OK / NOK -
93 |PompaCO TEST DZIALANIA OK / NOK -
94 |Pompatad.CWU TEST DZIAEANIA OK / NOK -
95 |Pompa cyrk.CWU TEST DZIAEANIA OK / NOK -
96 |Pompa kottowa TEST DZIAEANIA OK / NOK -
97 |Grzatka TEST DZIALANIA OK / NOK -
9.8 |Zawory TEST DZIAEANIA OK / NOK -

Inne:
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15. Zasady bezpieczenstwa i Srodki ostroznosci

e Przed rozpaleniem kotta zawsze nalezy upewnic sie czy w koszyk palnika zostat oprézniony z
pozostatosci pelletu i popiotdw - zwiaszcza po nieudanej probie rozpalania.

Nalezy zwrécic szczeg6lng uwage na zalecenia i ostrzezenia dotyczace instalacji, obstugi i
eksploatacji oraz konserwacji kotta zawarte w niniejszej instrukcji obstugi.
) e Kociot moga obstugiwac tylko i wytacznie osoby doroste, ktore zostaty przeszkolone w

zakresie obstugi kotta i zapoznaty sie wczesniej z instrukcja obstugi urzadzenia.
Przebywanie dzieci w poblizu kotta bez nadzoru osoby dorostej jest zabronione.
Rozpalanie kotta moze odbywac sie tylko i wytacznie poprzez uzycie uktadu zaptonowego
zainstalowanej zapalarki - do rozpalania kotta zabronione jest uzywanie cieczy
tatwopalnych tj. benzyna, nafta oraz innych tatwopalnych substancji.

e W przestrzeni kottowni nie wolno uzywac otwartego ognia - stwarza to zagrozenie pozaru
lub wybuchu.

e Wszelkie prace konserwacyjne powinny odbywac sie przy zastosowaniu odpowiedniej

odziezy BHP (ubranie ochronne, rekawice, okulary, maska przeciwpytowal).

Kociot moze by¢ opalany jedynie paliwem dedykowanym przez Producenta,

Wszelkie modyfikacje konstrukcyjne lub elektryczne kotta sa zabronione.

Bezpieczna eksploatacja kotta uzalezniona jest wtasciwej okresowej konserwacji kotta.

W razie zaniku zasilania elektrycznego konieczne jest zapewnienie nadzoru nad stanem

kotta - brak dziatania pomp obiegowych (brak odbioru ciepta) moze doprowadzi¢ do

szybkiego wzrostu temperatury wewnatrz kotta.

e W miejscu montazu kotta i jego bezposrednim sasiedztwie nie nalezy przechowywac
materiatéw tatwopalnych. W miejscu montazu nalezy utrzymywac porzadek i fatwy dostep
do kotta.

e Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej moga by¢ wykonywane
wytacznie przez wykwalifikowanego elektryka posiadajacego odpowiednie uprawnienia.

e Jezeliwystepuja jakiekolwiek usterki kotta nalezy je mozliwie szybko usunaé
Nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia wody w instalacji C.0. i ukfadzie bezpieczeristwa kotta.
Przy niekorzystnych warunkach pogodowych mogacych znaczaco zaktdcic ciag kominow
oraz przy silnych wytadowaniach atmosferycznych nalezy wygasic kociot i wytaczy¢ go z
zasilania.

W przypadku wystapienia pozaru kotta lub przewodu kominowego powiadomi¢
odpowiednie stuzby ratunkowe i ewakuowa¢ osoby znajdujace sie w budynku. Jesli to
mozliwe zamknaé wszystkie mozliwe doptywy powietrza oraz odtaczy¢ zasilanie
elektryczne. Nie otwierac drzwiczek kotta ani zasobnika pelletu, aby nie doprowadzié do
gwattownego rozgorzenia ognia. Jesli ogien nie rozprzestrzenit sie poza kociot, mozna
sprébowac ugasic go przy uzyciu gasnicy proszkowej (ABC) - jesli jest to bezpieczne.

Zabrania sie gaszenia kotta oraz przewodu kominowego wod3.
W kazdym przypadku nalezy powiadomi¢ straz pozarng i odpowiednie stuzby.

62



ver.1.8-26 08/2026 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA OTG MATI C

INSTRUKCJA OBSEUGI

16. Warunki bezpiecznej eksploatacji

AN

f E e Nie otwieraj drzwiczek kotta podczas jego pracy. Nigdy nie stawaj na wprost nich

Podczas eksploatacji pamietaj:

podczas ich otwierania - istnieje ryzyko wydostania sie przez nie otwartego ognia co
grozi poparzeniem.

e Niedopuszczaj do zupetnego oproznienia zasobnika paliwa - nalezy kontrolowac
stan napetnienia zasobnika.

e Oprodznij koszyczek palnika po nieudanym cyklu proby rozpalenia lub wystapieniu
szczegolnych alarmow regulatora.
Regularnie oprdézniac popielnik, aby uniknac jego przepetnienia.
Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc¢ podczas wybierania popiotu, ktéry nalezy
przektadac do zamykanych pojemnikdw zaroodpornych. Popiét moze byc goracy i sie
tlic!

e Zadbaj o szczelnosc¢ uktadu komory spalania - jakiekolwiek rozszczelnienie jest
niedopuszczalne. Pamietaj o zamykaniu zbiornika paliwowego po jego uzupetnieniu
- pozostawienie zasobnika otwartego grozi cofnieciem ognia i pozarem!
Nie otwieraj drzwi zasobnika na pellet w momencie pracy wentylatoral
Niedozwolone jest wygaszanie kotta poprzez wytaczenie zasilania lub odciecie
wentylatora recznie lub poprzez zalanie paleniska woda!

e Zabrania sie wkitadania rak do przestrzeni roboczej slimaka podajnika pelletu - grozi
trwatym uszkodzeniem ciata!
Zabrania sie wktadania rak do obszaru zapalarki - grozi poparzeniem!
Zabrania sie podawania paliwa bezposrednio do komory spalania z pominieciem
uktadu podawczego zasobnika.

e Jakiekolwiek nieszczelnosci uktadu grzewczego, kotta lub uktadu odprowadzenia
spalin powinny by¢ natychmiast usuwane.
Nalezy chronic otoczenie kotta przed zrédtem otwartego ognia!
Drzwiczki kotta oraz klapa wyczystkowa moga sie nagrzewac - grozi poparzeniem!
Przy wystepowaniu zanikdw napiecia konieczny jest szczegdlny nadzoér nad praca
kotta! Kociot nie powinien pracowac przy niestabilnym zasilaniu elektrycznym!
Nie wolno dopuszczac do przepetnienia koszyka palnika pelletem!
Nie dopuszczac do utraty droznosci kanatow wentylacyjnych, czerpniowych i
spalinowych!

63



ver.1.8-26 08/2026 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA OTG MATI C

17.

INSTRUKCJA OBSEUGI

Utylizacjairecykling

e Korpus kotta oraz wszystkie elementy metalowe, takie jak wymienniki ciepta, obudowy, rury i
ruszty, nalezy oddac do skupu surowcow wtornych lub do punktu selektywnej zbiérki
odpadow.

e (Czesciwykonane z tworzyw sztucznych, w tym obudowy, ostony i uchwyty, oraz inne
niemetalowe elementy powinny zostac zutylizowane w punkcie selektywnej zbiorki
odpaddow.

Jesli nie ma mozliwosci oddania ich do takiego punktu, utylizacja musi odbyc sie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Podczas demontazu kotta nalezy
stosowac odpowiednie srodki ochrony osobiste;j.

W razie watpliwosci skontaktuj sie z lokalnym organem odpowiedzialnym za gospodarke
odpadami.
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18. Gwarancjaiobstuga serwisowa

Kociot na pellet jest urzadzeniem grzewczym, ktérego prawidtowa praca zalezy nie tylko od
samego urzadzenia, ale rGwniez od poprawnego montazu, parametrow instalacji hydraulicznej,
warunkow kominowych, wentylacji, jakosci paliwa, ustawien sterownika oraz regularnej konserwacji.

Nieprawidtowosci wynikajace z montazu, podtaczenia, uruchomienia, eksploatacji, paliwa,
warunkéw kominowych lub ingerencji 0séb trzecich nie stanowia wady kotta ani braku zgodnosci
towaru z umowa, jezeli sa przyczyna zgtaszanej nieprawidtowosci.

W przypadku nieprawidtowej pracy kotta przed zgtoszeniem reklamacyjnym nalezy
sprawdzi¢ podstawowe warunki pracy urzadzenia: jakosc¢ paliwa, droznos€ palnika, czystosc
wymiennika, komunikaty sterownika, parametry instalacji oraz warunki kominowe. W celu sprawnej
diagnostyki Sprzedawca moze poprosic¢ o przestanie: numeru seryjnego urzadzenia, dokumentu
zakupu, opisu objawoéw, zdjec¢ lub nagrania pracy kotta, zdje¢ podtaczenia hydraulicznegoi
kominowego, zdjec ustawien sterownika, zdjec¢ stosowanego pelletu oraz protokotu montazu i
pierwszego uruchomienia, jezeli zostat sporzadzony.Brak powyzszych materiatow nie pozbawia
Konsumenta ustawowych praw, jednak moze utrudni¢ ocene przyczyny zgtoszonej
nieprawidtowosci i wydtuzyc¢ proces diagnostyki.

Kazde zgtoszenie reklamacyjne jest rozpatrywane indywidualnie.Reklamacja moze zostac
nieuwzgledniona, jezeli z weryfikacji zgtoszenia wynika, ze zgtoszona nieprawidtowosc nie jest
skutkiem wady kotta ani braku zgodnosci towaru z umowa, lecz wynika z montazu, podtaczenia,
uruchomienia, eksploatacji, paliwa, warunkéw instalacyjnych lub ingerencji osob trzecich.

Kociot objety jest gwarancja na zasadach okreslonych w dotaczonej przez Producenta Karcie
Gwarancyjnej. W celu rozpatrzenia reklamacji, konieczne jest okazanie faktury zakupu kotta oraz
uzupetnionego formularza karty gwarancyjnej podpisanego przez sprzedawce, instalatora i
uzytkownika urzadzenia.

Gwarancja obowigzuje od dnia sprzedazy kotta kupujacemu i wynosi:

Wymiennik ciepta 5lat
Automatyka sterujaca, motoreduktor, wentylator 2lata
Ruszt/koszyk palnika, zapalarka, czujniki pomiarowe, kondensator wentylatora Trok

Sznury i uszczelki, raczki, wktady ceramiczne, obudowa, warstwa izolacyjna i powtoki Nie podlega
antykorozyjne (lakierowane, ocynkowane), sruby i zawiasy. gwarancji

Zgtoszenia usterki mozna dokonac poprzez:

e formularz na stronie www.otomatic24.pl
e mailowo: kontakt@otomatic24.pl

Producent informuje, ze nie prowadzi statego mobilnego serwisu instalacyjnego.
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Kontakt do Producenta sterownika:

www.elsterw.com.pl mail: elster@elsterw.com.pl

tel. +48 537 036 777, +48537 036778

19. Serwisy / historia napraw kotta

OTOMATIC

ZAKRES NAPRAWY / SERWISU

DATA

PODPIS/PIECZATKA
SERWISANTA
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20. Spis czescizamiennych

OTOMATIC

STEROWNIK ELSTER Lider Pellet OTOMATIC
MOTOREDUKTOR Power Gate GF-64TYD 6.5 RPM 18W
KOSZYK PALNIKA Dedykowany producenta
POPIELNIKI Dedykowany producenta
WENTYLATOR WWA 150-01

SZNUR USZCZELNIAJACY
DRZWICZKA

15x15 mm - szklany grafitowy

SZNUR USZCZELNIAJACY
PALNIKA | MASKOWNICY
KOMORY SPALINOWEJ

6x6 - szklany

DRZWI PALENISKA

Dedykowane producenta

DRZWI KOMORY WYMIENNIKA

Dedykowane producenta

KLAPKA WYCZYSTKIDOLNEJ

Dedykowana producenta

ZAPALARKA

PSX-2-240-B
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21. Klauzulainformacyjna - RODO

Zgodnie z ogélnym rozporzadzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

informujemy, ze:

VI.

VII.

VIII.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OTOMATIC SMOLEC | WRONKA SPOLKA
JAWNA z siedziba przy ul. Krakowskiej 83C, 34-120 Andrychow.
Z Administratorem mozna skontaktowac sie pod adresem e-mail: kontakt@otomatic24.pl.
Administrator nie powotat Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw zwiazanych z ich przetwarzaniem mozna kontaktowac
sie za posrednictwem wskazanego adresu e-mail.
Administrator bedzie przetwarzat nastepujace dane osobowe: imig, nazwisko, adres, numer
telefonu, adres e-mail, numer seryjny urzadzenia, dane dotyczace zakupu urzadzenia.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu:
A. realizacji Swiadczen gwarancyjnych i serwisowych,
B. zapewnienia obstugi technicznej urzadzen oferowanych przez Administratora,
C. prowadzenia dokumentacji sprzedazowej i technicznej,
D. kontaktuw sprawach zwiazanych z eksploatacjg urzadzenia.
Podstawa prawna do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
A. art.6ust. 1lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy (np.
sprzedazy, gwarancji),
B. art.6ust.1lit.c RODO - wypetnienie obowigazku prawnego cigzacego na
Administratorze (np. archiwizacja dokumentéw),
C. art.6ust.1lit. fRODO - prawnie uzasadniony interes Administratora (kontakt z
klientem, obstuga reklamacji, analiza jakosci ustug).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbedne do korzystania z ustug serwisowych i
gwarancyjnych. Niepodanie danych moze skutkowac brakiem mozliwosci skorzystania z tych
ustug.
Dane osobowe beda przetwarzane w imieniu Administratora przez upowaznionych pracownikow
lub wspotpracownikdw wytacznie w celach, o ktérych mowa powyzej.
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez czas trwania gwarangji i Swiadczenia ustug
serwisowych oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w szczegolnosci przepisami
dotyczacymi archiwizacji i dokumentacji technicznej, tj. do 5 lat po zakonczeniu okresu gwarangji.
Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepnione podmiotom zewnetrznym wspoétpracujacym z
Administratorem w zakresie serwisu, transportu, IT, ustug ksiegowych, ustug pocztowych, ustug
kurierskich - wytacznie w zakresie niezbednym do realizacji ww. celéw.
Na zasadach okreslonych w RODO przystuguje Pani/Panu:

prawo dostepu do tresci swoich danych,

prawo do ich sprostowania,

prawo do ich usuniecia oraz ograniczenia przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
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